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1. В В Е Д Е Н И Е

Отчет составлен федеральным государственным бюджетным учреждение «Государственный испытательный центр» (ФГБУ «ГИЦ») по результатам испытаний на федеральных государственных бюджетных учреждениях «машиноиспытательные станции» (ФГБУ «МИС») за период  2013 - 2015 годы сеялок зерновых и пропашных, посевных комплексов. Всего были рассмотрены результаты испытаний 78 наименований посевных машин, в том числе
в 2013 году - 38 наименований, в 2014 и 2015 годах - 17 и 23 наименования соответственно (таблица 1).
В отчете приведена информация по типам сеялок, наименованию, году проведения испытаний и по техническим характеристикам. Информация по посевным машинам в каждой таблице, в основном, расположена в порядке возрастания ширины захвата сеялки.
В отчете приведены эксплуатационные и технологические показатели, а также показатели надежности по каждому типу сеялок в сравнении с показателями, приведенными в ТУ, СТО АИСТ 1.12-2006 «Стандарт организации. Испытания сельскохозяйственной техники. Тракторы сельскохозяйственные, машины почвообрабатывающие, посевные и посадочные, машины для защиты растений. Показатели назначения и надежности» и
СТО АИСТ 5.6-2010 «Стандарт организации. Испытания сельскохозяйственной техники. Машины посевные и посадочные. Показатели назначения. Общие требования».
Кроме того, приведены адреса заводов – изготовителей, а также заключения по основным разделам протокола испытаний, в которых указывается соответствие (не соответствие) машины требованиям ТУ, НД по показателям назначения, безопасности и надежности.
Представленный материал по испытаниям посевных машин позволит:

· провести сравнительный анализ технических характеристик сеялок зерновых, посевных комплексов и сеялок для посева пропашных культур;

· провести сравнительный анализ эксплуатационных характеристик и показателей надежности сеялок зерновых, посевных комплексов и сеялок для посева пропашных культур;

· получить информацию о соответствии (не соответствии) требованиям ТУ, НД рассматриваемых моделей посевных машин;

· специалистам АПК поможет подобрать для хозяйства посевной агрегат с требуемыми техническими характеристиками и эксплуатационными показателями;

· конструкторам посевных машин получить информацию о технических и эксплуатационных показателей отечественных и зарубежных посевных агрегатов, а также показателей их надежности для сравнения.
Количество рассмотренных протоколов 
сеялок зерновых и пропашных,  посевных комплексов
за 2013-2015 годы  на ФГБУ «МИС»
Таблица 1

	Номер

п/п
	Наименование МИС
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	Всего

	1.
	Алтайская
	10
	3
	10
	23

	2.
	Владимирская
	4
	5
	2
	11

	3.
	Кировская
	-
	-
	-
	-

	4.
	Кубанская
	2
	-
	-
	2

	5.
	Поволжская
	11
	-
	3
	14

	6.
	Подольская
	-
	-
	-
	-

	7.
	Северо-Западная
	5
	2
	1
	8

	8.
	Северо-Кавказская
	2
	2
	1
	5

	9.
	Сибирская
	3
	4
	5
	12

	10.
	Центрально-Черноземная
	1
	1
	1
	3

	Итого:
	38
	17
	23
	78


2. Анализ информации об испытаниях 
сеялок зерновых на ФГБУ «МИС» за период   2013 - 2015 годы 
Общее количество периодических испытаний сеялок зерновых составило:

· в 2013 году - 20 наименований,
· в 2014 году -   7 наименований;

· в 2015 году -   7 наименований. 
Имеет место сокращение объема периодических испытаний сеялок зерновых по сравнению с 2013 годом.
Наибольшее количество периодических испытаний сеялок зерновых провели:

в 2013 году 
ФГБУ «Поволжская МИС»- 6 наименований;


ФГБУ «Северо-Западная МИС» - 4 наименования; 
в 2014 году 
ФГБУ «Владимирская МИС» -3 наименования;



ФГБУ «Сибирская МИС» - 2 наименования;
в 2015 году 
ФГБУ «Алтайская МИС» и  ФГБУ «Сибирская МИС» 
по 2 наименования.
Перечень сеялок, прошедших испытания по годам,  приведен в таблицах 2-4.
Перечень  сеялок зерновых,

прошедших испытания на ФГБУ «МИС» в 2013 году

Таблица 2
	№

п/п
	Наименование и марка машины
	Номер протокола
	Наименование МИС
	Испытания проведены на соответствие

	1
	Сеялка мод. 1590 NO-TILL, 
США
	11-25-13
	Северо-Кавказская
	СТО АИСТ 5.6-2010

	2
	Сеялка Pronto 12NT «Хорш»
	01-18-13
	Алтайская
	СТО АИСТ 1.12-2006

	3
	Сеялка CONDOR 15001
	01-24-13
	Алтайская
	ТУ 4733-031-48102388-2010

	4
	Посевная почвообрабатывающая машина «Обь-43Т»
	01-25-13
	Алтайская
	ТУ 4732-373-51720693-2011

	5
	Сеялка-культиватор СКП-2,1
	12-06-13
	Сибирская
	ТУ 4733-002-67369683-2012

	6
	Сеялка-культиватор СКП-2,1
	12-07-13
	Сибирская
	473321-09478453-13

	7
	Сеялка ФАРММАСТЕР СЗМ-400
	08-14-13
	Поволжская
	ТУ 4733-004/2-57175239 -2012

	8
	Сеялка С-6ПМ2
	08-30-13
	Поволжская
	ТУ 4733-021-07513236-2011

	9
	Сеялка СЗП-3,6Б
	08-62-13
	Поволжская
	ТУ 4733-033-00235565-2009

	10
	Сеялка СЗР-5,4
	11-22-13
	Северо-Кавказская
	ТУ 4733-025-05024650-2013

	11
	Сеялка ДМС-4500
	08-80-13
	Поволжская
	ТУ 4733-010-48102388-2008

	12
	Сеялка СЗР-5,4
	08-83-13
	Поволжская
	ТУ 4733-025-05024650-2013

	13
	Сеялка Д9-60
	14-57-13
	Центрально-Черноземная
	ТУ 4733-001-48102388-2012

	14
	Сеялка пневматическая
Vitasem 402+PS 120 M1,  Австрия
	10-09-13
	Северо-Западная
	СТО АИСТ 5.6-2010

	15
	Сеялка Pottinger Vitasem 402, Германия
	10-26-13
	Северо-Западная
	СТО АИСТ 5.6-2010

	16
	Сеялка СПУ-6МВ «Берестье», Республика Беларусь
	03-27-13
	Владимирская
	СТО АИСТ 5.6-2010

	17
	Сеялка MSC+4000, 
Германия
	10-27-13
	Северо-Западная
	СТО АИСТ 5.6-2010

	18
	Сеялка комбинированная универсальная MSC+6000, Германия
	10-33-13
	Северо-Западная
	СТО АИСТ 5.6-2010

	19
	Сеялка зерновая «JOHN DEERE» серии 455, США
	07-96-13
	Кубанская
	СТО АИСТ 5.6-2010

	20
	Сеялка GREAT PLAINS 3S-5000F-1006, США
	08-75-13
	Поволжская
	СТО АИСТ 5.6-2010


Перечень сеялок зерновых,

прошедших испытания на ФГБУ «МИС» в 2014 году

Таблица 3
	№

п/п
	Наименование и марка машины
	Номер протокола
	Наименование МИС
	Испытания проведены на соответствие

	1
	Сеялка СЗУ-6, 
Республика Мордовия
	03-07-14
	Владимирская
	ТУ 4733-077-05086957-2006

	2
	Сеялка СЗР-5,4
	12-01-14
	Сибирская
	ТУ 4733-025-05024650-2013

	3
	Сеялка Д9-60
	14-01-14
	Центрально-Черноземная
	ТУ 4733-001-48102388-2012

	4
	Сеялка СС-11
	12-04-14
	Сибирская
	ТУ 4733-003-05261142-2010

	5
	Сеялка 
AMAZONE D9-60 Super
	03-23-14
	Владимирская
	ТУ 4733-001-48102388-2014

	6
	Сеялка 
AMAZONE D9 4000 Super
	03-38-14
	Владимирская
	ТУ 4733-001-48102388-2014

	7
	Сеялка ASTRA SZT-5,4, Украина
	10-18-14
	Северо-Западная
	СТО АИСТ 1.12-2006


Перечень сеялок зерновых,

прошедших испытания на ФГБУ «МИС» в 2015 году

Таблица 4
	№

п/п
	Наименование и марка машины
	Номер протокола
	Наименование МИС
	Испытания проведены на соответствие

	1
	Сеялка-культиватор СКП-2,1 
	12-01-15
	Сибирская
	ТУ 4733-001-40261170-2013

	2
	Сеялка DMC Primera 9000
	12-02-15
	Сибирская
	ТУ 4733-010-48102388-2008

	3
	Сеялка СЗ-5,4А-06, 
Украина
	11-01-15
	Северо-Кавказская
	СТО АИСТ 5.6-2010

	4
	Сеялка CASE IH-SDх30, 
Канада
	01-12-15
	Алтайская
	СТО АИСТ 1.12-2006

	5
	Сеялка 
АСТРА СЗП-3,6Б+КД-720МК, Украина
	01-22-15
	Алтайская
	СТО АИСТ 1.12-2006

	6
	Сеялка «Алькор-75», 
Украина
	08-14-15
	Поволжская
	СТО АИСТ 5.6-2010

	7
	Сеялка «MAZUR-DUPLO» 1100/6/XL, Польша
	03-34-15
	Владимирская
	СТО АИСТ 5.6-2010


3. Информации о технических характеристиках и
эксплуатационно-технологических показателях сеялок 

Перечень основных показателей технических характеристик приведен:

· для сеялок зерновых в таблицах 5 и 6;

· сеялок зернотуковых рядовых механических в таблицах 7 и 8;

· сеялок – культиваторов зернотуковых для полостного посева в таблицах 9 и 10;

· сеялок – культиваторов зернотуковых в таблице 11.
Основные эксплуатационно-технологические показатели и показатели надежности приведены:

· для сеялок зерновых в таблицах 5а и 6а;

· сеялок зернотуковых рядовых механических в таблицах 7а и 8а;

· сеялок – культиваторов зернотуковых для полостного посева в таблицах 9а и 10а;

· сеялок – культиваторов зернотуковых в таблице 11а. 
Кроме того, в таблицах приведены заключения по основным разделам протокола испытаний о соответствии посевной машины показателям по эксплуатационно-технологической оценке, безопасности и надежности.

Из 34 образцов зерновых сеялок только 4 образца соответствуют всем требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения, надежности и безопасности. Это
· сеялка АСТРА 2+СЗП-3.6+КД-720МК, Украина;

· сеялка-культиватор зернотуковая для полосного посева СКП-2,1;

· сеялка С-6ПМ2, 
· сеялка пневматическая CASE IH-SDх30, Канада.
Техническая характеристика зерновых сеялок 
Таблица 5
	Показатель
	Значение показателя по данным испытаний 

	Наименование и марка агрегата
	Сеялка 

2+СЗП-3,6Б
	Сеялка АСТРА

2+СЗП-3,6Б+КД-720МК
	Сеялка 
AMAZONE D 9-4000 Super
	Сеялка зерновая механическая

ФАРММАСТЕР СЗМ 400

	Изготовитель 
	ЗАО «Белинсксельмаш»,
г. Каменка
	ПАО «Червона Зирка», Украина
	ЗАО «Евротехника»,
 г. Самара
	ООО «ЮТЕК», г. Нижний Новгород

	Год выпуска
	2013
	2015
	2014
	2013

	Тип машины
	Прицепная
	Прицепная
	Навесная
	Полуприцепная

	Агрегатируется (марка трактора)
	МТЗ-82
	К-700А
	Беларус 1025.2 (кл. 1,4)
	МТЗ-82

	Рабочая скорость, км/ч
	10,9
	От 8 до 10
	12
	12,7

	Рабочая ширина захвата, м
	7,0
	2+3,6
	4,0
	3,84

	Кол-во обслуживающего персонала, чел.
	1
	1
	1
	2

	Габаритные размеры, мм:
	
	
	
	

	- в рабочем положении
	
	
	
	

	длина
	4160
	4200
	2250
	3250

	ширина
	7240
	2+3730
	6000 (с выл. 1-го маркера)
	5150 (с маркером)

	высота
	1670
	1810
	2850
	1430

	Масса машины, кг:

-конструкционная / эксплуатационная 
	1580х2 / -
	1635х2 / -
	680 / -
	1360 / -

	Норма высева, кг/га:

-семян  / удобрений
	н-д / н-д
	От 15 до 400 /  -
	5-400 /  н-д
	10-400 / -н-д

	Число высевающих аппаратов:

-для высева семян

-туковых
	24

24
	24

24
	33

н-д
	28

н-д


	Привод валов высевающих аппаратов


	От опорно-приводных колес
	Зубчато-цепной от задних опорно-приводных колес
	От опорного колеса через бесступенчатый редуктор
	От опорных колес

	Удельная материалоемкость, кг/м
	н-д
	454
	н-д
	340

	Пределы регулировки рабочих органов по глубине заделки семян, мм
	От 30 до 80
	От 30 до 80
	20-80
	30-120

	Место проведения испытаний, МИС
	Поволжская
	Алтайская
	Владимирская
	Поволжская


Эксплуатационно-технологические показатели зерновых сеялок 
Таблица 5а

	Показатель
	СТО АИСТ 5.6-2010
	Значение показателя по данным испытаний

	
	
	Вид работы - посев

	Состав агрегата:
	Согласно инструкции по эксплуатации
	
	
	
	

	- трактор
	
	МТЗ-82
	К-700А
	Беларус 1025.2 (кл. 1,4)
	МТЗ-82

	- орудие
	
	Сеялка 

2+СЗП-3,6Б
	Сеялка АСТРА

2+СЗП-3,6Б+КД-720МК
	Сеялка AMAZONE
D 9-4000 Super
	Сеялка зерновая механическая

ФАРММАСТЕР СЗМ 400

	Культура
	-
	Посев нута
	Посев гречихи
	Бобово-злаковая смесь
	Яровая пшеница

	Режим работы:
	
	
	
	
	

	- рабочая скорость движения, км/ч
	До 12
	10,9
	8,74
	12,0
	12,7

	- рабочая ширина захвата, м
	1 модуль-3,6
	7,0
	7,20
	4,0
	3,75

	Производительность за 1 ч, га:
	
	
	
	
	

	- основного времени (1 модуль-3,6 м)
	4,32
	7,6
	6,29
	4,8
	4,78

	- сменного времени
	Нет данных
	4,89
	4,64
	3,4
	3,13

	Удельный расход топлива, кг/га
	Нет данных
	1,28
	6,17
	2,9
	2,99

	Наработка на отказ, общая, ч
	100
	Более 120
	130
	Более 124
	Более 120

	в том числе II группы сложности
	Нет данных
	Более 120
	Более 130
	Более 124
	Более 120

	Показатели качества выполнения технологического процесса:

	Норма высева семян (зерновых), кг/га:
	
	
	
	
	

	-заданная / фактическая
	10-350
	160 / 159,1
	80 / 75
	- / 290,0
	190 / 189,7

	Норма высева удобрений, кг/га
	50-250
	н-д
	н-д
	н-д
	н-д

	Глубина заделки семян при оптимальном заглублении сошников:

-средняя (зерновые), мм

-стандартное отклонение, +  -
-коэффициент вариации, %
	30-80

-

-
	42,1

8,8

20,8
	51,3

7,71

14,93
	41,0

8,0

19,5
	48,5

5,9

12,2

	Число семян заделанных на заданную глубину ±1см, %, не менее
	80
	82,7
	82
	91,0
	94,4

	Место проведения испытаний, МИС
	-
	Поволжская
	Алтайская
	Владимирская
	Поволжская

	Соответствие машины требованиям НД: 
- по эксплуатационным показателям;

- по безопасности;

- по надежности
	-
	Соответствует

Не соответствует

Соответствует
	Соответствует

Соответствует

Соответствует
	Соответствует

Не соответствует

Соответствует
	Соответствует

Не соответствует

Соответствует


Техническая характеристика зерновых сеялок 
Таблица 6
	Показатель
	Значение показателя по данным испытаний 

	Марка сеялки зерновой
	Сеялка зерновая

Pöttinger
Vitasem 402


	Сеялка AMAZONE D 9-60 Super
	Сеялка универсальная зерновая СЗУ-6
	Сеялка
«MAZUR-DUPLO» 

D1100/6/XL 
	Сеялка комбинированная универсальная
MSC+6000

	Изготовитель
	Фирма Pöttinger Vitasem, Германия
	ЗАО «Евротехника»,
 г. Самара
	ОАО «МордовАгроМаш», г. Саранск, Республика Мордовия
	UNIA group. KRAJ Sp.zo.o., Польша
	Kverneland Group Soest GmbH, Германия

	Год выпуска
	2013
	2014
	2014
	2015
	2013

	Тип машины
	Навесная
	Навесная
	Полуприцепная
	Навесная
	Прицепная

	Агрегатирование, марка трактора
	Джон Дир

6130
	АТМ 3180

(кл. 3)
	DEUTZ-FAHR 165.7

«Agrotron» (кл. 3)
	ХТЗ 17221

(180 л.с.)
	CLAAS AXION 930
(260 кВт, 353 л.с.)

	Рабочая скорость, км/ч
	14,67
	До 12
	12,2
	11,6
	11,5

	Рабочая ширина захвата, м
	4,0
	6,0
	6,0
	6,0
	5,83

	Кол-во обслуживающего персонала, чел.
	1
	1
	1
	1
	1

	Габаритные размеры, мм:
	
	
	
	
	

	- в рабочем положении
	
	
	
	
	

	длина
	2020
	2500
	3900
	2700
	8200

	ширина *
	4400*
	8600
	8350
	10700
	6282*

	высота
	1670
	3000
	2880
	3345
	3000

	Масса машины конструкционная, кг
	н-д
	990
	3350
	2560
	н-д

	Норма высева, кг/га:

-семян / удобрений
	н-д / н-д
	5-400 / н-д
	60-300 /  н-д
	н-д / н-д
	н-д / н-д

	Число высевающих аппаратов:

-для высева семян

-туковых
	33

н-д
	48

н-д
	40

н-д
	47

47
	40

20

	Привод валов высевающих аппаратов


	От опорно-приводного колеса
	От опорного колеса через бесступенчатый редуктор
	От привода колеса через цепные передачи, редуктор и валы
	От правого ходового колеса сеялки через блок цепных передач
	От опорного колеса

	Удельная материалоемкость, кг/м
	н-д
	н-д
	н-д
	н-д
	н-д

	Пределы регулировки рабочих органов по глубине заделки семян, мм
	40-80
	20-80
	10-140
	30-80
	5-100

	Место проведения испытаний, МИС
	Северо-Западная
	Владимирская
	Владимирская
	Владимирская
	Северо-Западная


*без маркеров
Эксплуатационно-технологические показатели зерновых сеялок 
Таблица 6а

	Показатель
	СТО АИСТ 1.12-2006
	Значение показателя по данным испытаний

	
	
	Вид работы - посев

	Состав агрегата:
	Согласно инструкции по эксплуата-ции
	
	
	
	
	

	- трактор
	
	Джон Дир

6130
	АТМ 3180

(кл. 3)
	DEUTZ-FAHR 165.7

«Agrotron»  (кл. 3)
	ХТЗ 17221

(180 л.с.)
	CLAAS AXION 930
(260 кВт, 353 л.с.)

	- орудие
	
	Сеялка зерновая

Pöttinger Vitasem 402
	Сеялка AMAZONE D 9-60 Super
	Сеялка универсальная зерновая СЗУ-6
	Сеялка
«MAZUR-DUPLO» 

D1100/6/XL
	Сеялка комбини-рованная универ-сальная MSC+6000

	Культура
	-
	Ячмень
	Пшеница
	Ячмень
	Озимая пшеница
	Ячмень

	Режим работы:
	
	
	
	
	
	

	- рабочая скорость движения, км/ч
	До 12
	14,67
	11,9
	12,2
	11,6
	11,5

	- рабочая ширина захвата, м
	1 модуль-3,6
	4,0
	6,0
	6,0
	6,0
	5,83

	Производительность за 1 ч, га:
	
	
	
	
	
	

	- основного времени (1 модуль-3,6 м)
	4,32
	5,87
	7,14
	7,32
	7,0
	6,44

	- сменного времени
	Нет данных
	3,02
	4,71
	4,54
	4,7
	3,16

	Удельный расход топлива, кг/га
	Нет данных
	1,57
	2,58
	5,2
	3,2
	2,86

	Наработка на отказ, общая, ч
	100
	Более 75,0
	131
	41,33
	Более 97
	

	в  т. ч. II группы сложности
	Нет данных
	Более 75,0
	131
	41,33
	Более 97
	Более 98

	Показатели качества выполнения технологического процесса:

	Норма высева семян (зерновых) кг/га:
	10-350
	
	
	
	
	

	-заданная / фактическая
	- / -
	- / 230
	130 / 127
	- / 281,0
	- / 261,0
	- / 220

	Норма высева удобрений, кг/га
	50-250
	н-д
	н-д
	н-д
	н-д
	150

	Глубина заделки семян при оптималь-ном заглублении сошников:

-средняя, мм

-стандартное отклонение, +-

-коэффициент вариации, %
	30-80

-

-
	36,0

0,6

н-д
	27

4,0

14,8
	50,2

3,9

7,8
	50,3

4,8

9,5
	22

5,7

26

	Число семян заделанных на заданную глубину ±1см, %, не менее
	80
	97,8
	100
	100
	100
	93,6

	Место проведения испытаний, МИС
	-
	Северо-Западная
	Владимирская 
	Владимирская
	Владимирская
	Северо-Западная

	Соответствие машины требованиям НД по:

- эксплуатационным показателям;

- безопасности;

- надежности
	-
	Соответствует
Не соответствует
Соответствует
	Соответствует

Не соответствует

Соответствует
	Соответствует

Не соответствует

Не соответствует
	Соответствует

Не соответствует

Соответствует
	Не соответствует

Не соответствует

Соответствует


Техническая характеристика сеялок зернотуковых рядовых механических
Таблица 7
	Показатель
	Значение показателя по данным испытаний 

	Марка орудия
	Сеялка зернотуковая рядовая 
СЗР-5,4
	Сеялка зернотуковая рядовая 
СЗР-5,4
	Сеялка зернотуковая рядовая 
СЗР-5,4
	Сеялка зернотуковая рядовая 
СЗ-5,4А-0,6, 
	Сеялка зернотукотравяная 
ASTRA SZT-5,4, Украина
	Сеялка
Д9-60

	Изготовитель
	ОАО «СИБЭЛЕКТРОТЕРМ», 
г. Новосибирск
	ПАО «Червона Зирка», Украина
	ОАО «Красная Звезда», Украина
	ЗАО «Евротех-ника», г. Самара

	Год выпуска
	2013
	2014
	2013
	2015
	2014
	2013

	Тип машины
	Полуприцепная
	Полуприцепная гидрофицированная
	Полуприцепная
	Навесная

	Агрегатирование, марка трактора
	МТЗ-82
	МТЗ-80
	МТЗ-80
	Тракторы кл.1,4
	Беларус 82.1
	Беларус 1221 кл. 2

	Рабочая скорость, км/ч
	9,8
	9-12
	До 12
	9,5-12,0
	9,16
	10,2

	Рабочая ширина захвата, м
	5,4
	5,4
	5,4
	5,4
	5,4
	6,0

	Кол-во обслуживающего  персонала, чел.
	1+1
	1
	1
	1
	1
	1

	Габаритные размеры, мм:
	
	
	
	
	
	

	- в рабочем положении
	
	
	
	
	
	

	длина
	4300
	4310
	4140
	4430
	4310
	2500

	ширина 
	9700
	6790
	6800
	6360
	9450
	8480 *

	высота  
	2930
	2900
	2940
	3020
	1670
	1940 *

	Масса машины, кг:

-конструкционная

 эксплуатационная, с заполненными пшеницей отделениями бункеров
	3700
4740
	3120
н-д
	3160
н-д
	2875
н-д
	н-д
н-д
	н-д
н-д

	Норма высева, кг/га:

-семян  / удобрений
	200/ -
	н-д / н-д
	н-д / н-д
	н-д/ н-д
	н-д / н-д
	4,8-403 / н-д

	Число высевающих аппаратов:

-для высева семян / -туковых
	36 / -
	36 / 36
	36 / 36
	36/ 36
	36 / 36
	н-д / н-д

	Привод валов высевающих аппаратов


	От опорно-приводных колес
	Зубчато-цепной от опорного колеса сеялки
	Зубчато-цепной
	Цепной, зубчатыми шестернями
	От опорно-приводных колес
	От опорно-приводных колес

	Пределы регулировки рабочих органов по глубине заделки семян, мм
	51
	30-80
	30-80
	10-100
	40-80
	19-83

	Место проведения испытаний, МИС
	Поволжская
	Сибирская
	Сев.-Кавказская
	Сев.-Кавказская
	Северо - Западная
	Центр.-Черноземная


* с маркерами *
Эксплуатационно-технологические показатели сеялок зернотуковых рядовых механических
Таблица 7а

	Показатель
	СТО АИСТ 1.12-2006
	Значение показателя по данным испытаний

	
	
	Вид работы - посев

	Состав агрегата:
	Согласно инструкции по эксплуатации
	
	
	
	
	
	

	- трактор
	
	МТЗ-82
	МТЗ-80
	МТЗ-80
	Беларус 892
	Беларус 82.1
	Беларус 1221 кл. 2

	- агрегат
	
	Сеялка зернотуковая рядовая
 СЗР-5,4
	Сеялка зерноту-ковая рядовая 
СЗ-5,4А-0,6
	Сеялка зерно-тукотравяная 

ASTRA SZT-5,4
	Сеялка

Д9-60

	Культура
	-
	Озимая пшеница
	Пшеница
	Озимая пшеница 
с одноврем. внесе-нием удобрений
	Яровой ячмень
с одноврем. вне-сением удобрений
	Посев зерновых
 и семян многолетних трав
	Посев озимой пшеницы

	Режим работы:
	
	
	
	
	
	
	

	- рабочая скорость движения, км/ч
	До 12
	9,8
	9,86
	10,60
	9,66
	9,16
	10,2

	- рабочая ширина захвата, м
	1 модуль-3,6
	5,4
	5,3
	5,4
	5,4
	5,4
	6,0

	Производительность за 1 ч, га:
	
	
	
	
	
	
	

	- основного времени (1 модуль-3,6 м)
	4,32
	5,27
	5,23
	5,73
	5,17
	4,83
	6,11

	- сменного времени
	Нет данных
	3,12
	3,8
	3,57
	3,50
	2,88
	4,40

	Удельный расход топлива, кг/га
	Нет данных
	2,18
	2,8
	2,44
	1,94
	1,81
	2,54

	Наработка на отказ, общая, ч
	100
	60
	Более 120
	34
	Более 122
	21,3
	26,5

	в том числе II группы сложности
	Нет данных
	Более 120
	Более 120
	51
	Более 122
	21,3
	53

	Показатели качества выполнения технологического процесса:

	Норма высева семян, кг/га:
	10-350
	
	
	
	
	
	

	- заданная / фактическая
	- / -
	200 / 201
	200 / 198
	260 / 256,7
	180/ 183,1
	260,0 / 262,6
	200 / 204,3

	Норма высева удобрений, кг/га
	50-250
	
	
	
	110,
	
	

	Норма высева многолетних трав, кг/га:

-норма / фактически
	2-30 / -
	н-д / н-д
	н-д / н-д
	н-д / н-д
	н-д / н-д
	25,0 / 23,6
	н-д / н-д

	Глубина заделки семян при опти-мальном заглублении сошников:

- средняя (зерновые), мм

- стандартное отклонение, + -
- коэффициент вариации, %
	30-80
-
-
	51,1

2,7

5,3
	55

11,1

20,18
	44,0

6,81

15,5
	50,2

8,26

16,5
	45

8

17,8
	52

9,8

19,3

	Число семян заделанных на заданную глубину ±1см, %, не менее
	80
	96,4
	83
	92,8
	80,0
	90,0
	84,34

	Число всходов, шт./м2
	Нет данных
	276
	353
	562,8
	358,3
	394
	418

	Место проведения испытаний, МИС
	-
	Поволжская
	Сибирская
	Сев.-Кавказская
	Сев.-Западная
	Ц.-Чернозем.

	Несоответствие машины требованиям НД по:

- эксплуатационным показателям;

- безопасности;

- надежности
	-
	Не соответствует

Не соответствует

Не соответствует
	Соответствует

Не соответствует

Соответствует
	Соответствует

Не соответствует

Не соответствует
	Соответствует

Не соответствует
Соответствует
	Соответствует

Не соответствует
Не соответствует
	Соответствует

Соответствует

Не соответствует 


Техническая характеристика сеялок зернотуковых рядовых механических
Таблица 8
	Показатель
	Значение показателя по данным испытаний 

	Марка сеялки зерновой
	Сеялка

Д9-60
	Сеялка

CONDOR

15001
	Сеялка зерновая модели 1590
NO-TILL
	Сеялка зерновая 
«JOHN DEERE» 
серии 455 
	Сеялка механическая GREAT PLAINS 
3S-5000F-1006

	Изготовитель
	ЗАО «Евротехника», г. Самара
	Фирма «JOHN DEERE», 

США
	Фирма «MANUFAC-TURING INCORPO-RATED", США

	Год выпуска
	2014
	2013
	2013
	2013
	2013

	Тип машины
	Навесная
	Полуприцепная
	Прицепная, гидрофицир.
	Полуприцепная
	Прицепная

	Агрегатирование, марка трактора
	Беларус 1221 кл. 2
	К-701
	Т-150
	JOHN DEERE 7830
	К-700А

	Рабочая скорость, км/ч
	10,2-10,6
	До10,5
	8,9-12,0
	9,3-13,9
	10,2

	Рабочая ширина захвата, м
	6
	14,4
	6,05
	10,4
	15

	Кол-во обслуживающего персонала, чел.
	1
	1+1
	1
	1
	1+1


	Габаритные размеры, мм:
	
	
	
	
	

	- в рабочем положении
	
	
	
	
	

	длина
	2500
	13180
	6605
	13850
	12430

	ширина
	8480 *
	15200
	9960
	10700
	15230

	высота 
	1940 *
	3240
	3960 *
	3400
	1800

	Масса машины, кг:

-конструкционная

 эксплуатационная с заполненными пшеницей отделениями бункеров
	-
	10950
н-д
	5965
н-д
	н-д
5100
	14000
н-д

	Норма высева семян, кг/га
	4,6-405
	140
	н-д
	н-д
	н-д

	Число высевающих аппаратов:

-для высева семян / туковых
	- / -
	60 / -
	32 / -
	70 / 70
	100 / -

	Привод валов высевающих аппаратов


	От опорных колес
	От колеса с 
почвозацепами
	От опорно-приводных колес через цепную передачу и шестеренчатый редуктор
	Зубчато-цепной
	От гидравлики трактора и опорно-приводных колес сеялки

	Пределы регулировки рабочих органов по глубине заделки семян, мм
	19-83
	от 2 до 10
	н-д
	н-д
	н-д

	Место проведения испытаний, МИС
	Ц.-Черноземная
	Алтайская
	Сев.-Кавказская
	Кубанская
	Поволжская


* с маркерами
Эксплуатационно-технологические показатели сеялок зернотуковых рядовых механических
Таблица 8а

	Показатель
	СТО АИСТ 1.12-2006
	Значение показателя по данным испытаний

	
	
	Вид работы - посев

	Состав агрегата:
	Согласно инструкции по эксплуатации
	
	
	
	
	

	- трактор
	
	Беларус 1221 кл. 2
	Т-150
	JOHN DEERE 7830
	К-701
	К-700А

	- сеялка
	
	Сеялка

Д9-60
	Сеялка зерновая мод. 1590 
NO-TILL 
	Сеялка зерновая «JOHN DEERE» 
серии 455
	Сеялка

CONDOR
15001
	Сеялка механическая GREAT PLAINS 
3S-5000F-1006

	Культура
	-
	Ячмень
	Озимая пшеница
	Озимая пшеница
	Ячмень
	Озимая пшеница

	Режим работы:
	
	
	
	
	
	

	- рабочая скорость движения, км/ч
	До 12
	10,6
	12,0
	13,9
	10,48
	10,2

	- рабочая ширина захвата, м
	1 модуль-3,6
	6,0
	6,1
	10,4
	14,40
	15

	Производительность за 1 ч, га:
	
	
	
	
	
	

	- основного времени (1 модуль-3,6)
	4,32
	6,37
	7,32
	14,50
	15,09
	15,3

	- сменного времени
	Нет данных
	4,59
	4,88
	7,33
	10,38
	9,1

	Удельный расход топлива, кг/га
	Нет данных
	2,58
	3,7
	2,6
	2,53
	2,24

	Наработка на отказ, общая, ч
	100
	40
	Более 86
	Более 127
	Более 125
	10,9

	в том числе II группы сложности
	Нет данных
	60
	Более 86
	Более 127
	Более 125
	10,9

	Показатели качества выполнения технологического процесса

	Норма высева семян, кг/га:
	10-250
	
	
	
	
	

	-заданная / фактическая
	- / -
	230 / 235,6
	120 / 118
	260 / 257
	140 / 137
	230 / 229,1

	Норма высева удобрений, кг/га

-заданная / фактическая
	50-250

- / -
	н-д / н-д
	150 / 142
	80 / 76
	н-д / н-д
	н-д / н-д

	Глубина заделки семян при оптимальном заглублении сошников:

-средняя, мм

-стандартное отклонение, +-

-коэффициент вариации, %
	30-80

-

-
	34

7,7

22,40
	26,2

15,5

59,6
	42,8

7,4

17,3
	51

4,9

9,7
	68,2

11,3

16,5

	Число всходов, шт./м2
	Нет данных
	462
	273
	403,5
	262
	288,3

	Число семян заделанных на заданную глубину ±1см, %, не менее
	80
	86,0
	88,4
	86,5
	96
	80

	Место проведения испытаний, МИС
	-
	Ц.-Черноземная
	Сев.-Кавказская
	Кубанская
	Алтайская
	Поволжская

	Соответствие машины требов-ям НД по:

- эксплуатационным показателям;

- безопасности;

- надежности
	-
	Соответствует

Соответствует

Не соответствует
	Соответствует

Не соответствует

Соответствует
	Не соответствует

Не соответствует

Не соответствует


Техническая характеристика сеялок-культиваторов зернотуковых для полостного посева

Таблица 9
	Показатель
	Значение показателя по данным испытаний 

	Марка орудия
	Сеялка селекционная

СС-11
	Сеялка-культиватор зернотуковая для полосного посева СКП-2,1
	Сеялка-культиватор зерновая для полосного посева СКП-2,1

	Изготовитель
	ФГУП «Омский эксперим. завод» РАСХН, г. Омск
	ООО «СпецАгро-Комплект», г. Омск
	ООО «Таврический экспери-мент.-механический завод»
	ООО ТПК «Тех Спец Комплект», г. Омск

	Год выпуска
	2014
	2013
	2013
	2015

	Тип машины
	Навесная
	Прицепная
	Прицепная
	Прицепная

	Агрегатирование, марка трактора
	МТЗ-82 (кл. 0,6-1,4).
	МТЗ-82 (кл. - 1,4).
	МТЗ-80
	МТЗ -80

	Рабочая скорость, км/ч
	До 8
	До 10
	7-10
	8,47-9,0

	Рабочая ширина захвата, м
	1,5
	2,0
	1,95-2,0
	1,95-2,0

	Количество обслуживающего персонала, чел.
	1
	1
	1
	1

	Габаритные размеры, мм:
	
	
	
	


	- в рабочем положении
	
	
	
	

	длина
	1450
	3790
	3750
	3730

	ширина
	2110
	2080
	2100
	2040

	высота
	2040
	2035
	1760
	2130

	Масса машины, кг:

-конструкционная / семенного бункера
	530 / -нет 
	1247 / нет
	1235 / н-д
	1240 / н-д

	Норма высева, кг/га:

-семян  / удобрений
	н-д /  н-д
	н-д / н-д
	н-д / нет
	н-д / не

	Количество сошников

-для высева семян  / туковых
	11 / 
	9  /  9
	9 / 9
	9  / 9

	Привод валов высевающих аппаратов
	От опорного колеса сеялки
	От катков
	От катков
	От катков

	Пределы регулировки рабочих органов по глубине  заделки семян, мм
	15-80
	40-100
	40-100
	40-100

	Ширина междурядий, см
	15
	22,8
	40-100
	40-100

	Тип сошника для высева семян
	Двухдисковый
	Криволинейная штампосварная стойка с лапой и рассеивателем

	Количество сошников для высева, шт.

- удобрений /  семян 
	н-д / н/ д
	9 / 9

	Кол-во прикатывающих катков (колес)
	11
	9
	9
	9

	Место проведения испытаний, МИС
	Сибирская
	Сибирская
	Сибирская
	Сибирская


Эксплуатационно-технологические показатели сеялок-культиваторов зернотуковых для полостного посева
Таблица 9а
	Показатель
	СТО АИСТ 1.12-2006
	Значение показателя по данным испытаний

	
	
	Вид работы - посев

	Состав агрегата:
	Согласно инструкции по эксплуатации
	
	
	
	

	- трактор
	
	МТЗ-82 (кл. 0,6-1,4).
	МТЗ-82 (кл. - 1,4)
	МТЗ-80
	МТЗ-80

	- агрегат
	
	Сеялка селекционная

СС-11
	Сеялка-культиватор зернотуковая для полосного посева СКП-2,1
	Сеялка-культиватор зерновая для полосного посева СКП-2,1

	Культура
	-
	Пшеница
	-
	Пшеница
	Пшеница

	Режим работы:
	
	
	
	
	

	- рабочая скорость движения, км/ч
	До 12
	5,6
	8.18
	9,4
	9,4

	- рабочая ширина захвата, м
	1 модуль-3,6
	1,5
	2,0
	2,0
	2,0

	Производительность за 1 ч, га:
	
	
	
	
	

	- основного времени (1 модуль-3,6 м)
	4,32
	0,84
	1,64
	1,88
	1,88

	- сменного времени
	Нет данных
	0,33
	1,21
	1,37
	1,37

	Удельный расход топлива, кг/га
	Нет данных
	25,98
	7,27
	6,28  (за смену)
	6,28 (за смену)

	Наработка на отказ, общая, ч
	100
	Более 50
	Более 120
	Более 120
	Более 120

	в том числе II группы сложности
	Нет данных
	Более 50
	Более 120
	Более 120
	Более 120

	Показатели качества выполнения технологического процесса:

	Норма высева семян (зерновых), кг/га:
	10-350
	
	
	
	

	-заданная / фактическая
	- / -
	165 / 160
	н-д /  н-д
	150 / 154
	150/ 154

	Глубина заделки семян при оптималь-ном заглублении сошников:

-средняя, мм

-стандартное отклонение, +-

-коэффициент вариации, %
	30-80

-

-
	60

7

11,7
	54

8,9

н-д
	100

1,34

12,56
	100

1,34

12,56

	Число семян заделанных на заданную глубину ±1см, %, не менее
	80
	88
	н-д
	н-д
	94,0

	Число всходов, шт./м2
	Нет данных
	316
	н-д
	н-д
	н-д

	Место проведения испытаний, МИС
	-
	Сибирская
	Сибирская
	Сибирская
	Сибирская

	Несоответствие машины требованиям НД по:

- эксплуатационным показателям;

- безопасности;

- надежности
	-
	Соответствует

Не соответствует
Соответствует
	Соответствует

Не соответствует
Соответствует
	Соответствует

Не соответствует
Соответствует
	Соответствует

Соответствует

Соответствует


Техническая характеристика сеялок-культиваторов зернотуковых для полостного посева

Таблица 10
	Показатель
	Значение показателя по данным испытаний 

	Марка машины
	Сеялка комбинированная универсальная MSC+4000
	Посевная почвообрабатывающая машина «Обь-4 ЗТ»
	Сеялка пневматическая 
PS 120 M1
	Сеялка прямого высева пневматическая 
DMC-4500

	Изготовитель
	Kverneland Group Soest GmbH, Германия
	ОАО «Сибирский агропромышленный дом»,  Новосибирская обл.
	АРV, 
Австрия
	ЗАО «Евротехника», г. Самара

	Год выпуска
	2013
	2013
	2013
	2013

	Тип машины
	Прицепная
	Полуприцепная
	Навесная
	Полуприцепная

	Агрегатирование, марка трактора
	Agrotron 165.7
мощ. 132
	Т-150К
	Джон Дир 6130
	РТ-М-160У (кл.2-3)

	Рабочая скорость, км/ч
	10,1-10,3
	9-10,5
	14,67
	10,6

	Рабочая ширина захвата, м
	3,9
	4,0
	4,0
	4,5

	Количество обслуживающего персонала, чел.
	2
	1
	1
	1

	Габаритные размеры, мм:
	
	
	
	

	- в рабочем положении
	
	
	
	

	длина
	8200
	5800
	6500
	8400

	ширина
	4300
	4390
	4400
	4500

	высота
	2440
	2300
	3140
	3700

	Масса машины, кг:

-конструкционная

 эксплуатационная с заполненными пшеницей отделениями бункера
	н-д
н-д
	2450

н-д
	н-д
н-д
	5550

9250

	Норма высева семян, кг/га
	н-д
	165
	н-д
	н-д

	Число высевающих аппаратов:

-для высева семян /  туковых
	32 / 16
	22 / 11 сошников
	8 / н-д
	24 / н-д

	Привод валов высевающих аппаратов
	Гидравлический
	От опорных колес
	Пневматический
	Пневматический

	Удельная материалоемкость,  кг/м
	
	
	
	

	Пределы регулировки рабочих органов по глубине заделки семян и удобрений, мм
	24-32
	45-80
	-
	20-80

	Место проведения испытаний, МИС
	Северо-Западная
	Алтайская
	Северо-Западная
	Поволжская


Эксплуатационно-технологические показатели сеялок-культиваторов зернотуковых  для полостного посева

Таблица 10а

	Показатель
	СТО АИСТ 1.12-2006
	Значение показателя по данным испытаний


	
	
	Вид работы - посев

	Состав агрегата:
	Согласно инструкции
 по эксплуа-тации
	
	
	
	

	- трактор
	
	Agrotron 165.7 мощ. 132
	Т-150К
	 Джон Дир 6130
	РТ-М-160У (кл.2-3)

	- агрегат
	
	Сеялка комбинированная универсальная MSC+4000
	Посевная почвообраба-тывающая машина 
«Обь-4 ЗТ»
	Сеялка пневматическая Vitasem 
402+PS 120 M1
	Сеялка прямого высева пневматическая 

DMC-4500

	Культура
	-
	Ячмень
	Яровая пшеница
	4-х компонентная смесь многол. трав
	Ячмень

	Режим работы:
	
	
	
	
	

	- рабочая скорость движения, км/ч
	До 12
	10,3
	10,6
	14,67
	10,6

	- рабочая ширина захвата, м
	1 модуль-3,6
	3,9
	4,0
	4,0
	4,5

	Производительность за 1 ч, га:
	
	
	
	
	

	- основного времени (1 модуль-3,6 м)
	4,32
	3,93
	4,24
	5,87
	4,76

	- сменного времени
	Нет данных
	2,25
	2,86
	3,59
	3,28

	Удельный расход топлива, кг/га
	Нет данных
	4,14
	5,60
	1,57
	4,88

	Наработка на отказ, общая, ч
	100
	Более 288
	Более 124
	Более 75
	Более 120

	в том числе II группы сложности
	Нет данных
	Более 288
	Более 124
	Более 75
	Более 120

	Показатели качества выполнения технологического процесса:

	Норма высева семян (зерновых), кг/га:
	10-350
	
	
	
	

	-заданная / фактическая
	
	223 / н-д
	165 / 161
	н-д / н-д
	200 / 201,3

	Заданная норма высева удобрений, кг/га- 
	50-250
	150 / 
	н-д
	н-д
	н-д

	Фактическая норма высева многолетних трав, кг/га
	2-30
	н-д
	н-д
	30
	н-д

	Глубина заделки семян при оптимальном заглублении сошников:

-средняя, мм

-стандартное отклонение, +-

-коэффициент вариации, %
	30-80

-

-
	32

9,8

30,9
	67,2

7,5

11,2
	10,4

1,6

16,99
	53,6

3,6

6,8

	Число семян заделанных на заданную глубину ±1см, %, не менее
	80
	83,
	80
	100
	95,2

	Место проведения испытаний, МИС
	-
	Северо-Западная
	Алтайская
	Северо-Западная
	Поволжская

	Несоответствие машины требованиям НД  по:

- эксплуатационным  показателям;

- безопасности;

- надежности
	-
	Не соответствует

Не соответствует

Соответствует 
	Соответствует  

Не соответствует

Соответствует


Техническая характеристика сеялок-культиваторов зернотуковых
Таблица 11
	Показатель
	Значение показателя по данным испытаний 

	Марка машины
	Сеялка пневматическая универсальная 

СПУ-6МВ «Берестье»
	Сеялка С-6ПМ2
	Сеялка пневматическая 
CASE IH-SDX30


	Сеялка 
DMC Primera 9000
	Сеялка-культиватор
пневматическая 

«АЛЬКОР-7,5»
	Сеялка дисковая 
Pronto 12 NT
«Хорш»

	Изготовитель
	ОАО «Брестский электромехан. завод»,  Беларусь
	ОАО «Радиозавод»,
 г. Пенза
	Компания 
CASE IH, 
Канада
	ЗАО «Евро-техника», 
г. Самара
	ПАО «Червона Зирка», 
Украина
	ООО «Хорш Русь», 
Липецкая обл. 

	Год выпуска
	2013
	2013
	2015
	2015
	2015
	2013

	Тип машины
	Навесная
	Полунавесная
	Прицепная
	Полуприцепная

	Агрегатирование, марка трактора
	Беларус 1523.2
(кл. 3)
	РТ-М-160У

(кл.1,4; 2)
	К-744Р4 с мощн. дв. 390 л.с.
	NEW  HOLLAND T8.390 (кл. от 5)
	К-700А
	VERSATILE 400
с мощн. дв. 315 кВт

	Рабочая скорость, км/ч
	14,4
	10,1
	До 12,5
	12,0-12,9
	7,0
	12-15

	Рабочая ширина захвата, м
	6,0
	6,0
	8,8
	8,9-9,0
	7,0
	12,0

	Количество обслуживающего персонала, чел.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Габаритные размеры, мм:
	
	
	
	
	
	

	- в рабочем положении
	
	
	
	
	
	

	длина
	2150
	4640
	17150
	9310
	12240
	13200

	ширина
	5980
	6400
	9100
	9300
	7300
	18700 *

	высота
	2950
	1940
	3980
	3700
	3390
	3900

	Масса машины конструкционная, кг
	1518
	2580
	14590
	н-д
	8050
	н-д

	Норма высева семян, кг/га:
	н-д
	н-д
	н-д
	н-д
	259,6
	148

	Число высевающих аппаратов для высева семян
	48
	48
	48
	48
	24
	60/30

	Привод валов высевающих аппаратов


	От левого опорного колеса
	Пневматический
	От заднего колеса пневмобункера
	От опорного колеса
	От правого колеса бункера
	Электропривод

	Пределы регулировки рабочих органов по глубине заделки семян и удобрений, мм
	10-50
	61,4
	От 0 до 90
	20-80
	56
	н-д

	Место проведения испытаний, МИС
	Владимирская
	Поволжская
	Алтайская
	Сибирская
	Поволжская
	Алтайская


Эксплуатационно-технологические показатели сеялок-культиваторов зернотуковых 

Таблица 11а

	Показатель
	СТО АИСТ 1.12-2006
	Значение показателя по данным испытаний

	
	
	Вид работы - посев

	Состав агрегата:
	Согласно инструкции по эксплуа-тации
	
	
	
	
	
	

	- трактор
	
	Беларус 1523.2

(кл. 3)
	РТ-М-160У

(кл.1,4; 2)
	К-744Р4
с мощн. дв. 390 л.с.
	NEW HOLLAND
T8.390 (кл. от 5)
	К-700А
	VERSATILE  400, с мощ. дв 315 кВт

	- агрегат
	
	Сеялка пневматичес-кая универсальная  СПУ-6МВ «Берестье»
	Сеялка 
С-6ПМ2
	Сеялка пневматическая 

CASE IH-SDX30
	Сеялка 
DMC Primera 9000
	Сеялка-культиватор

пневматическая 

«АЛЬКОР-7,5»
	Сеялка дисковая 
Pronto 12 NT
«Хорш»

	Культура
	-
	Тритикале
	Озимая пшеница
	Яровая пшеница
	Пшеница
	Ячмень
	Яровая пшеница

	Режим работы:
	
	
	
	
	
	
	

	- рабочая скорость движения, км/ч
	До 12
	14,4
	10,1
	12,11
	12,9
	7,0
	12,68

	- рабочая ширина захвата, м
	1 модуль-3,6
	6,0
	6,0
	8,90
	9,0
	7,0
	12,0

	Производительность за 1 ч, га:
	
	
	
	
	
	
	

	- основного времени (1 модуль-3,6 м)
	4,32
	8,64
	6,06
	10,78
	11,61
	4,90
	15,22

	- сменного времени
	Нет данных
	4,8
	3,86
	7,13
	7,56
	3,25
	10,96

	Удельный расход топлива, кг/га
	Нет данных
	2,0
	3,37
	4,49
	4,29
	4,97
	3,09

	Наработка на отказ, общая, ч
	100
	21,75
	Более 120
	Более 141
	Более 129
	30
	Более 152

	в том числе II группы сложности
	Нет данных
	21,75
	Более 120
	Более 141
	Более 129
	40
	Более 152

	Показатели качества выполнения технологического процесса:

	Норма высева семян, кг/га:
	
	
	
	
	
	
	

	-заданная /  фактическая
	10-350 / -
	н-д  /  205,1
	200 /  202,0
	200  /  194
	180  /  184
	260  / 259,6
	150  / 148

	Норма высева удобрений, кг/га

-заданная  / фактическая
	
	н-д  / -
	н-д  / - 
	н-д  / -
	100 / 104
	н-д  /  -
	н-д  /  -

	Глубина заделки семян при оптимальном заглублении сошников:

-средняя,  мм

-стандартное отклонение, + -
-коэффициент вариации, %
	30-80
-
-
	20,4

0,9

4,4
	61,4

5,2

8,4
	48,7

5,7

11,4
	55

5,2

9,45
	56

7,1

12,8
	56

9,0

15,59

	Число всходов, шт./м2
	Нет данных
	320
	407
	462
	298
	540
	212)

	Число семян заделанных на заданную глубину ±1см, %, не менее
	80
	100
	94,0
	94
	100
	96,7
	85

	Число всходов, шт./м2
	Нет данных
	492
	246,0
	527
	446
	283,8
	252

	Место проведения испытаний, МИС
	-
	Владимирская
	Поволжская
	Алтайская
	Сибирская
	Поволжская
	Алтайская

	Несоответствие машины требованиям НД по:

- эксплуатационным показателям;

- безопасности;

- надежности
	-
	Не соответствует
Не соответствует
Не соответствует
	Соответствует

Соответствует

Соответствует 
	Соответствует

Соответствует

Соответствует 
	Соответствует 
Не соответствует
Соответствует 
	Не соответствует
Не соответствует
Не соответствует
	Не соответствует

Не соответствует
Соответствует


4. Анализ информации об испытаниях посевных комплексов 
на ФГБУ «МИС»  в 2013 - 2015 годах

Общее количество периодических испытаний посевных комплексов составило:

· в 2013 году - 9 наименований (таблица 12); 
· в 2014 году - 6 наименований (таблица 13); 
· в 2015 году - 11 наименований (таблица 14).
Имеет место сокращение объема периодических испытаний посевных комплексов по сравнению с 2013 годом.

Наибольшее количество периодических испытаний посевных комплексов провели:

· в 2013 году - ФГБУ «Алтайская МИС» и ФГБУ «Поволжская МИС»  по 3 наименования (таблица 12);
· в 2014 году - ФГБУ «Алтайская МИС» и  ФГБУ «Сибирская МИС» 
по 2 наименования (таблица 13);
· в 2015 году – ФГБУ «Алтайская МИС» - 6 наименований и 
ФГБУ «Сибирская МИС» - 3 наименования (таблица 14).

Перечень посевных комплексов,

прошедших испытания на ФГБУ «МИС» в 2013 году

Таблица 12
	№

п/п
	Наименование и марка машины
	Номер протокола
	Наименование МИС
	Испытания проведены на соответствие

	1
	Посевной комплекс КСКП-2,1Дх5 «Омич»
	01-12-13
	Алтайская
	СТО АИСТ 1.12-2006,
СТО АИСТ 5.6-2010

	2
	Посевной комплекс КСКП-2,1Дх3 «Омич»
	01-13-13
	Алтайская
	

	3
	Посевной комплекс «HORSCH» 
Moestro 24.70-75SW
	01-17-13
	Алтайская
	

	4
	Посевной комплекс SALFORD 580-4050
	12-05-13
	Сибирская
	ТУ 4733-006-71082450-2009

	5
	Посевной комплекс «JOHN DEERE 1890»
	08-45-13
	Поволжская
	СТО АИСТ 5.6-2010

	6
	Посевной комплекс «JOHN DEERE 1830»
	08-50-13
	Поволжская
	СТО АИСТ 5.6-2010

	7
	Посевной комплекс «JOHN DEERE 1890»
	07-97-13
	Кубанская
	СТО АИСТ 5.6-2010

	8
	Посевной комплекс «JOHN DEERE 730»
	08-94-13
	Поволжская
	СТО АИСТ 5.6-2010

	9
	Посевной комплекс PRONTO 6 DC
	10-55-13
	Северо.-Западная
	ТУ 4733-003-740010014-2009


Перечень посевных комплексов,

прошедших испытания на ФГБУ «МИС» в 2014 году

Таблица 13
	№

п/п
	Наименование 
и марка машины
	Номер протокола
	Наименование МИС
	Испытания проведены на соответствие

	1
	Посевной комплекс ПК-9,7А «Кузбасс»
	01-07-14
	Алтайская
	ТУ 4733-001-16359312-2009

	2
	Посевной комплекс КСКП-2,1Дх5 «Омич»
	01-08-14
	Алтайская
	СТО АИСТ 1.12-2006

	3
	Посевной комплекс SALFORD 525-40
	12-03-14
	Сибирская
	ТУ 4733-010-71082450-2013

	4
	Посевной комплекс «Кузбасс» ПК-8,5
	12-05-14
	Сибирская
	ТУ 4733-011-16359312-2013

	5
	Посевной комплекс «Pronto 8 DC»
	03-08-14
	Владимирская
	ТУ 4733-003-65680230-2009

	6
	Сеялка универсальная Terrasem C6 


	10-19-14
	Северо-Западная
	СТО АИСТ 1.12-2006, 
ГОСТ Р 53489-2009


Перечень посевных комплексов,
прошедших испытания на ФГБУ «МИС» в 2015 году

Таблица 14
	№

п/п
	Наименование и марка машины
	Номер протокола
	Наименование МИС
	Испытания проведены на соответствие

	1
	Посевной комплекс ПК-9,7 «Кузбасс-Т»
	01-13-15
	Алтайская
	СТО АИСТ 1.12
-2006

	2
	Посевной комплекс КСКП-2,1Дх5 «Омич»
	01-14-15
	Алтайская
	

	3
	Посевной комплекс КСКП-2,1х5 «Омич»
	01-16-15
	Алтайская
	СТО АИСТ 1.12
-2006

	4
	Посевной комплекс «Agrator 11000»
	01-11-15
	Алтайская
	

	5
	Посевной комплекс «Agrator -4800M»
	12-04-15
	Сибирская
	СТО АИСТ 1.12
-2006

	6
	Посевной комплекс «AGRATOR-6000M
	12-05-15
	Сибирская
	

	7
	Посевной комплекс «AGRATOR-5400M
	12-06-15
	Сибирская
	СТО АИСТ 1.12
-2006

	8
	Посевной комплекс КПК-990Л
	01-20-15
	Алтайская
	ТУ 4733-018-50661959-2014

	9
	Посевной комплекс КПК-850МБ
	01-30-15
	Алтайская
	

	10
	Посевной комплекс
«AGRATOR-COMBIDISK-9000»
	08-19-15
	Поволжская
	НД

	11
	Агрегат почвообрабатывающий посевной АППА-6-02, Республика Беларусь
	10-08-15
	Северо-Западная
	ТУ BY
790056159 /038-2012, 
ГОСТ Р 53489-2009, 
СТО АИСТ 5.6-2010 


5. Анализ информации 
о технических характеристиках и эксплуатационно-технологических показателях посевных комплексов

Перечень основных показателей технических характеристик посевных комплексов приведен в таблицах 15-20.

Основные эксплуатационно-технологические показатели и показатели надежности для посевных комплексов приведены в таблицах 15а - 19а. Кроме того, в этих таблицах приведены заключения по основным разделам протокола испытаний, в которых указывается соответствие машины показателям назначения, безопасности и надежности.
Эксплуатационно-технологическая оценка посевного комплекса 
«Иртыш-10» и посевного почвообрабатывающего комплекса ППК «Степь» не проводилась из-за некачественного их изготовления (таблица 20а).

По результатам испытаний 26 посевных комплексов только 4 образца соответствуют всем требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения, надежности и безопасности. Это посевные комплексы SALFORD 580-4050, «JOHN DEERE 1830; 1890», «Кузбасс» ПК-8,5.
Техническая характеристика посевных комплексов

Таблица 15
	Показатель
	Значение показателя по данным испытаний 

	Наименование и марка
	Посевной комплекс 
	Сеялка универсальная Terrasem C6 

	
	«AGRATOR-4800M»
	«AGRATOR-5400 M»
	«AGRATOR-6000M»
	КСКП-2,1Дх3

«Омич»
	PRONTO 6 DC
	

	Производитель
	ООО «ПК «АГРОМАСТЕР», 
Республика Татарстан
	ООО ГП «Сибзавод-Агро»,  г. Омск, 
	ООО «Хорш Русь», 
Липецкая область
	Фирма Pottinger, Австрия 

	Год выпуска
	2015
	2013
	2013
	2014

	Тип машины
	Полунавесной
	Прицепной
	Прицепной
	Прицепная

	Агрегатирование, марка трактора
	Т-150
	Беларус-1523
	К-701
	Т-150К
	Atles 936 (180 кВт)
	Джон Дир 8430

мощ. 217 кВт

	Рабочая скорость, км/ч
	10-11,43
	6,0-6,9
	10-12,41
	От 7 до 8
	12,0
	10,8

	Рабочая ширина захвата, м
	4,5-4,65
	5,2-5,29
	5,6-5,9
	6,3
	5,95
	5,9

	Кол-во обслужив. персонала, чел.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Габаритные размеры, мм:
	
	
	
	
	
	

	- в рабочем положении
	
	
	
	
	
	

	длина
	6250
	5180
	6210
	6420
	8200
	9040

	ширина
	5590
	5800
	6400
	6390
	6120
	6350

	высота
	2710
	2740
	2669
	2200
	3000
	3000

	Масса машины конструкционная, кг
	2400
	2200
	2800 (по р. э.)
	4145
	7450 (по ТУ)
	9750 (по р. э.)

	Число высевающих аппаратов:

-для высева семян / туковых
	16 / 16
	18 / 18
	20 / 20
	27 / н-д
	40 / 20
	48 / 24

	Привод валов высевающих аппаратов
	От опорных колес
	От передних опорных колес
	От опорных колес
	н-д
	От электродвигателя
	Гидравлический

	Пределы регулировки рабочих органов по глубине заделки семян и удобрений, мм
	30-80
	30-80
	30-80
	40-120
	40
	30-60

	Ширина междурядий, см
	30
	30
	30
	22,8
	15
	12,5

	Тип сошника для высева семян
(семян трав)

	Стрельчатая лапа


	Криволинейная штампосварная стойка с лапой и рассеивателем
	Двухдисковый
(дисковый)

	Трубчатый с прижим-ной пластиной (дисковый)

	Количество сошников, шт.

-для высева удобрений / семян трав
	16


	18
	20
	27
	40/ 20


	

	МИС, проводившая испытания
	Сибирская
	Сибирская
	Сибирская
	Алтайская
	Северо-Западная
	Северо-Западная


Эксплуатационно-технологические показатели  посевных комплексов

Таблица 15а

	Показатель
	СТО АИСТ 1.12-2006
	Значение показателя по данным испытаний

	
	
	Вид работы - посев

	Состав агрегата:
	
	Т-150
	Беларус-1523
	К-701
	Т-150К
	Atles 936  
(180 кВт)
	Джон Дир 8430

мощн.217 кВт

	- трактор
	Согласно инструкции по эксплуатации
	
	
	
	
	
	

	- агрегат
	
	Посевной комплекс
	Сеялка универсальная Terrasem C6

	
	
	«AGRATOR-4800M»
	«AGRATOR-5400 M»
	«AGRATOR-6000M»
	КСКП-2,1Дх3

«Омич»
	PRONTO 6 DC
	

	Культура
	-
	Ячмень
	Пшеница
	Ячмень
	Пшеница
	Ячмень
	Ячмень

	Режим работы:
	
	
	
	
	
	
	

	- рабочая скорость движения, км/ч
	До 8-9
	11,43
	6,9
	12,41
	7,21
	12,0
	10,8

	- рабочая ширина захвата, м
	1 модуль-2,0
	4,65
	5,29
	5,9
	6,30
	5,95
	5,9

	Производительность за 1 ч, га:
	
	
	
	
	
	
	

	- основного времени
	1,0 на 1 м шир. зах.
	5,31
	3,65
	7,32
	4,54
	7,19
	5,94

	- сменного времени
	Нет данных
	3,79
	2,79
	5,19
	3,33
	3,77
	3,65

	Удельный расход топлива, кг/га
	Нет данных
	6,3
	6,5
	7,9
	5,67
	4,21
	8,16

	Наработка на отказ, общая, ч
	100
	130
	Более 124
	128
	128
	60
	37,8

	в том числе II группы сложности
	Нет данных
	130
	Более 124
	Более 128
	128
	Более 120
	63,0

	Показатели качества выполнения технологического процесса:

	Норма высева семян (зерновых), кг/га:
	10-350
	
	
	
	
	
	

	- заданная / фактическая
	- / -
	150 / 151
	150 / 155
	150 / 152
	175 / 171
	253 / - 
	272 / - 

	Глубина обработки почвы под посев дисками:

- средняя глубина обработки, см

- отклонение средней глубины обработки от заданной, см
	
	н-д
н-д
	н-д
н-д
	н-д
н-д
	н-д
н-д
	6,7

1,3
	4,8

н-д

	Глубина заделки семян при оптимальном заглублении сошников:

- средняя, мм

- стандартное отклонение, + -
- коэффициент вариации, %
	30-80

-

-
	57

9,2

16,14
	54

2,6

4,85
	60

10,35

17,25
	64,4

9,9

15,2
	4,1

1,0

24,7
	48

9,0

17,6

	Число семян заделанных на заданную глубину ±1см, %, не менее
	80
	89
	80
	91
	70
	83
	68,0

	Место проведения испытаний, МИС
	-
	Сибирская
	Сибирская
	Сибирская
	Алтайская
	Северо-Западная

	Несоответствие машины требованиям НД:
	
	
	
	
	
	
	

	- по эксплуатационным показателям;
	-
	Соответствует

	- по безопасности;
	-
	Не соответствует

	- по надежности
	-
	Соответствует
	Не соответствует


Техническая характеристика посевных комплексов

Таблица 16
	Показатель
	Значение показателя по данным испытаний

	Наименование и марка машины
	Агрегат почвообраба-тывающий посевной АППА-6-02
	Посевной комплекс

	
	
	КПК-850МБ
	«John Deere 730»
	«Кузбасс» ПК-8,5
	«Pronto 8 DC»

	Изготовитель
	ОАО «Бобруйск-сельмаш», Беларусь
	ООО «Агроцентр»,
г. Барнаул
	ООО «Джон Дир Оренбург»,  г. Оренбург
	ООО «АГРО»,
г. Кемерово
	ООО «ХОРШ Русь», Липецкая обл.

	Год выпуска
	2015
	2015
	2013
	2014
	2014

	Тип машины
	Полунавесной
	Прицепной
	Полуприцепной
	Полуприцепной
	Прицепной

	Агрегатирование, марка трактора
	Беларус 3022

(кл. 5)
	К-744РЗ
	John Deere 8310R 

(кл. 5)
	Беларус 3022 ДЦ.1

(кл. 5)
	John Deere 8335 R,

мощностью 246кВт

	Рабочая скорость, км/ч
	8,8-10,8
	9-11
	8,0-8,2
	9,9-10,3
	14,2

	Рабочая ширина захвата, м
	5,6
	8,1
	8,35
	8,3
	8,0

	Количество обслуживающего персонала, чел.
	1
	1
	1
	1
	1

	Габаритные размеры, мм:
	
	
	
	
	

	- в рабочем положении
	
	
	
	
	

	длина
	8900
	17480
	16300
	13900
	8040

	ширина
	6115
	8800
	8960
	8660
	7960

	высота
	2470
	3500
	3700
	3100
	3000

	Масса машины, кг:

-конструкционная / пневмоприцепа
	8500 (по ТУ) / н-д
	8740 / 4010
	12990 / 5600
	10300 (по ТУ) / н-д
	8750 (по ТУ) / н-д

	Норма высева, кг/га:

-семян / удобрений
	н-д  / н-д
	10-350 / н-д
	160; 220 / 50; 120
	н-д  / н-д
	н-д  /  н-д

	Количество сошников:

-для высева семян / туковых / семян трав
	48 / н-д / н-д
	54 / н-д/ н-д
	56 / н-д / н-д
	28 / н-д/ н-д
	н-д / н-д  / н/ж

	Привод валов высевающих аппаратов


	От левого колеса
	От заднего левого колеса пневмобункера
	От левого колеса бункера
	От опорного колеса бункера
	н-д

	Пределы регулировки рабочих органов по:

- глубине обработки, мм / заделки семян, мм
	57 / 44
	50-120 / 30-100
	- / 6,5-6,7
	- / 20-100
	- /  н-д

	Ширина междурядий, см
	12,0-13,0
	15
	15,2
	30
	н-д

	Тип сошника для высева семян


	Двухдисковый 


	Двухдисковый с индивидуальным полупневматическим прикатывающим колесом
	Двухдисковый, стрельчатая лапа


	Стрельчатая лапа


	Дисковый



	Количество сошников, шт
	48
	54
	56
	28
	52

	Место проведения испытаний, МИС
	Северо-Западная
	Алтайская
	Поволжская
	Сибирская
	Владимирская


Эксплуатационно-технологические показатели  посевных комплексов

Таблица 16а

	Показатель
	СТО АИСТ 5.6-2010
	Значение показателя по данным испытаний

	
	
	Вид работы - посев

	Состав агрегата:
	Согласно инструкции по эксплуатации
	Беларус 3022

(кл. 5)
	К-744РЗ
	John Deere 8310R 

(кл. 5)
	Беларус 3022 ДЦ.1

(кл. 5)
	John Deere 8335 R,

мощн. 246кВт

	- трактор
	
	
	
	
	
	

	- орудие
	
	Агрегат почвообраба-тывающий посевной АППА-6-02 
	Посевной комплекс

	
	
	
	КПК-850МБ
	«John Deere 730»
	«Кузбасс» ПК-8,5


	«Pronto 8 DC»

	Культура
	-
	Ячмень
	Яровая пшеница
	Озимая пшеница
	Пшеница
	Травосмесь

	Режим работы:
	
	
	
	
	
	

	- рабочая скорость движения, км/ч
	До 8-9
	10,8
	9,80
	8,2
	10,3
	14,2

	- рабочая ширина захвата, м
	Нет данных
	5,6
	8,10
	8,3
	8,3
	8,0

	Производительность за 1 ч, га:
	
	
	
	
	
	

	- основного времени
	1,0 на 1 м ш/захв.
	6,38
	7,94
	6,64
	8,55
	11,36

	- сменного времени
	Нет данных
	3,66
	5,82
	4,59
	5,99
	8,18

	Удельный расход топлива, кг/га
	Нет данных
	8,91
	6,98
	6,81
	5,25
	6,2

	Наработка на отказ, общая, ч
	100
	4,8
	30,8
	Более 120
	120
	74

	в том числе II группы сложности
	Нет данных
	9,1
	30,8
	Более 120
	Более 120
	74

	Показатели качества выполнения технологического процесса:

	Норма высева семян (зерновых), кг/га:
	
	
	
	
	
	

	- заданная / фактическая
	10-350
	210 / 200
	170 / 165
	200 / 201
	190 / 194
	н-д / н-д

	Норма высева удобрений, кг/га

- заданная / фактическая
	50-250
	н-д / н-д
	н-д / н-д
	н-д  / н-д
	н-д  / н-д
	н-д / н-д

	Норма высева многолетних трав, кг/га:

- норма / фактически
	2-30
	н-д / н-д
	н-д / н-д
	н-д / н-д
	н-д / н-д
	35,0 / 35,1

	Глубина обработки почвы под посев дисками:

- средняя глубина обработки, см

- отклонение средней глубины обработки от заданной, см
	3-8

-
	7,5

н-д
	н-д
н-д
	н-д
н-д
	н-д
н-д
	н-д
н-д

	Глубина заделки семян при оптимальном заглублении сошников:

- средняя, мм

- стандартное отклонение, +-

- коэффициент вариации, %
	30-80


	38

11

28,9
	47,3

6,63

14,1
	65,3

8,3

12,7
	60

0,35

5,81
	10.1

0,3

3,0

	Число семян заделанных на заданную глубину ±1см, %, не менее
	80
	74,0
	88
	95,7
	84
	100

	Место проведения испытаний, МИС
	-
	Северо-Западная
	Алтайская
	Поволжская
	Сибирская
	Владимирская

	Несоответствие машины требованиям НД:

- по эксплуатационным показателям;

- по безопасности;

- по надежности
	-
	Соответствует

Не соответствует

Не соответствует
	Соответствует

Не соответствует

Не соответствует
	Соответствует 

Не соответствует

Соответствует 
	Соответствует 

Соответствует

Соответствует 
	Не соответствует

Не соответствует

Не соответствует


Техническая характеристика посевных комплексов

Таблица 17
	Показатель
	Значение показателя по данным испытаний 

	Наименование и марка машины
	Посевной комплекс
	Комбинированный посевной комплекс КПК-990Л

	
	«AGRATOR-COMBIDISK-9000»
	ПК-9,7А

«Кузбасс»
	ПК-9,7

«Кузбасс-Т»
	КСКП-2,1Дх5» «ОМИЧ»
	КСКП-2,1Дх5» «ОМИЧ»
	

	Изготовитель
	ООО «ПК «Агро-мастер», Татарстан 
	ЗАО «Агро», 
г. Кемерово
	ООО «СпецАгро-Комплект», Омск
	ООО «Лукойл-Агро», г. Омск, 
	ООО «Агроцентр», Алтайский край

	Год выпуска
	2015
	2014
	2015
	2014
	2013
	2015

	Тип машины
	Полуприцепной
	Прицепной

	Агрегатирование, марка трактора
	К-744Р4    (420 л.с.)
	К-701
	VERSATILE 2375 

	Рабочая скорость, км/ч
	8,6
	9-12
	8-10
	8-10
	9-10
	10-12

	Рабочая ширина захвата, м
	9,0
	9,7
	9,7
	10,5
	10,5
	9,9

	Количество обслуживающего персонала, чел.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Габаритные размеры, мм:
	
	
	
	
	
	

	- в рабочем положении
	
	
	
	
	
	

	длина
	14150
	14680
	15500
	11200
	11200
	17500

	ширина
	9100
	9950
	10000
	10610
	10310
	19150

	высота
	3700
	4050
	3100
	3700
	3700
	3400

	Масса машины, кг:

-конструкционная

-семенного бункера
	10020

2950
	н-д-

н-д
	н-д
н-д
	6790

н-д
	6695

н-д
	12140

3950

	Норма высева, кг/га:

-семян / удобрений
	161 / н-д
	180 / н-д
	179 / н-д
	185 / н-д
	185 / н-д
	160 / н-д

	Количество сошников, шт:

-для высева семян / туковых
	76 / н-д
	32/ н-д
	51 / н-д
	45 / н-д
	45 / н-д
	43 /н-д

	Привод валов высевающих аппаратов


	От правого колеса бункера
	От опорного колеса бункера
	От прикатывающих катков
	От заднего левого колеса пневмо-бункера

	Пределы регулировки рабочих органов по:

- глубина обработки, мм

- глубина заделки семян, мм
	61

н-д
	До 200

40-100
	30-100

20-80
	40-120

н-д-
	40-120

н-д
	н-д
30-120

	Ширина междурядий, см
	9,1;14
	30,5
	19
	22,8
	
	23,2

	Тип сошника для высева семян
	Двухдисковый


	Стрельчатая лапа
	Двухдисковый
	Криволинейная штампосварная стойка с лапой и рассеивателем
	Стрельчатая лапа



	Тип культивирующего органа
	
	
	Стрельчатая лапа
	
	

	Количество сошников, шт.

-для высева удобрений / для высева семян 
	76  / н-д
	32 / н-д
	
	45 / н-д
	43 / н-д

	Место проведения испытаний, МИС
	Поволжская
	Алтайская
	Алтайская
	Алтайская
	Алтайская
	Алтайская


Эксплуатационно-технологические показатели  посевных комплексов

Таблица 17а

	Показатель
	СТО АИСТ 5.6-2010
	Значение показателя по данным испытаний

	
	
	Вид работы - посев

	Состав агрегата:
	Согласно инструкции по эксплуатации
	
	
	

	- трактор
	
	К-744Р4 (420 л.с.)
	К-701
	VERSATILE 2375

	- орудие
	
	Посевной комплекс
	Комбинированный посевной комплекс КПК-990Л

	
	
	«AGRATOR-COMBIDISK-9000»
	ПК-9,7А

«Кузбасс»
	ПК-9,7 «Кузбасс-Т»
	КСКП-2,1Дх5» «ОМИЧ»
	

	Культура
	-
	Овес
	Пшеница
	Пшеница
	Пшеница
	Пшеница
	Пшеница

	Режим работы:
	
	
	
	
	
	
	

	- рабочая скорость движения, км/ч
	До 9-9
	8,6
	11,53
	9,7
	9,24
	9,34
	11,48

	- рабочая ширина захвата, м
	1 модуль-2,0
	9,0
	9,7
	9,7
	10,50
	10,50
	9,9

	Производительность за 1 ч, га:
	
	
	
	
	
	
	

	- основного времени
	1,0 на 1 м ш/з
	7,74
	11,18
	9,41
	9,70
	9,81
	11,37

	- сменного времени
	Нет данных
	5,15
	7,87
	6,78
	6,73
	6,88
	8,26

	Удельный расход топлива, кг/га
	Нет данных
	5,76
	4,74
	5,22
	4,06
	4,01
	5,15

	Наработка на отказ, общая, ч
	100
	8,0
	30,8
	45
	Более 128
	124
	33,3

	в том числе II группы сложности
	Нет данных
	8,0
	41
	45
	Более 128
	124
	66,7

	Показатели качества выполнения технологического процесса:

	Норма высева семян (зерновых), кг/га:
	
	
	
	
	
	
	

	- заданная / фактическая
	10-350
	н-д / н-д
	180 / 179
	180 / 179
	185 / 190
	160 / 160,8
	160 / 155

	Норма высева удобрений, кг/га

- заданная / фактическая
	50-250
	160 / 161
	н-д / н-д
	н-д / н-д
	н-д / н-д
	н-д / н-д
	н-д / н-д

	Глубина заделки семян при оптимальном заглублении сошников:

-средняя, мм

-стандартное отклонение, +-

-коэффициент вариации, %
	30-80

-

-
	61,3

6,1

9,9
	63

6,25

9,92
	53,7

5,46

10,17
	51

5,2

10,2
	65,6

5,4

8,25
	55,8

5,6

10,1

	Число семян заделанных на заданную глубину ±1см, %, не менее
	80
	90
	89
	93
	87,5
	86
	83

	Место проведения испытаний, МИС
	-
	Поволжская
	Алтайская
	Алтайская
	Алтайская
	Алтайская
	Алтайская

	Несоответствие машины требованиям НД:

- по эксплуатационным показателям;

- по безопасности;

- по надежности
	-
	Не соответствует

Не соответствует

Не соответствует
	Соответствует

Не соответствует

Не соответствует
	Соответствует

Не соответствует

Соответствует
	Соответствует

Не соответствует

Не соответствует


Техническая характеристика посевных комплексов

Таблица 18
	Показатель
	Значение показателя по данным испытаний 

	Наименование  и
	Посевной комплекс

	марка  машины
	«Agrator 11000»
	КСКП-2,1х5 «Омич»
	 «HORSCH» Maestro 24.70-75 SW
	SALFORD 
525-40

	Изготовитель
	ООО «ПК «Агромастер», Татарстан
	ООО «Л-Агро», 
г. Омск
	ООО СПЕЦАгро-Комплект»,
г. Омск
	ООО «Хорш Русь», Липецкая обл.
	ООО ПО «СЭЛФОРД», 
г. Омск

	Год выпуска
	2015
	2015
	2015
	2013
	2014

	Тип машины
	Полуприцепной
	Прицепной
	Прицепной
	Полуприцепной
	Полуприцепной

	Агрегатирование, марка трактора
	К-744Р3
	К-701
	К-701
	New Holland T8 390, мощ. 286 кВт
	Versatile 2375

(кл. 6)

	Рабочая скорость, км/ч
	8-10
	8-10
	8-10
	8,5-10
	12,-13,0

	Рабочая ширина захвата, м
	10,7
	10,5
	10,5
	16,8
	11,75

	Количество персонала, обслуживающего агрегат, чел.
	1
	1
	1
	1
	1

	Габаритные размеры, мм:
	
	
	
	
	

	- в рабочем положении
	
	
	
	
	

	длина
	13050
	11200
	11200
	10700
	16210

	ширина
	10800
	10610
	10610
	16500
	13860

	высота
	3600
	3700
	3700
	2900
	3860

	Масса машины конструкционная, кг
	-
	6760
	6790
	11830 
	н-д

	Норма высева, кг/га:

-семян / удобрений
	185 / н-д
	169 / н-д
	н-д / н-д
	4,7 (шт./м) / н-д
	н-д / н-д

	Количество сошников для высева семян
	44
	45
	45
	24
	48

	Привод валов высевающих аппаратов
	От опорного

колеса бункера
	От батарей прикатывающих катков
	От электромоторов
	От опорного

колеса бункера

	Пределы регулировки рабочих органов по глубине:

- глубина обработки, мм

- заделки семян, мм
	н-д
30-100
	н-д
40-100
	н-д
40-120
	н-д
15-90
	0-100

20-80

	Ширина междурядий, см
	24
	22,8
	22,8
	70
	25

	Тип сошника для высева семян
	Стрельчатая лапа
	Криволинейная штампосварная стойка с лапой и рассеивателем
	
	Дисковый



	Количество сошников для высева семян, шт.
	44
	45
	45
	24
	48

	Количество прикатывающих катков
	
	
	
	24
	48

	Место проведения испытаний, МИС
	Алтайская
	Алтайская
	Алтайская
	Алтайская
	Сибирская


Эксплуатационно-технологические показатели  посевных комплексов

Таблица 18а
	Показатель
	СТО АИСТ 5.6-2010
	Значение показателя по данным испытаний

	
	
	Вид работы - посев

	Состав агрегата:
	Согласно инструкции по эксплуатации
	К-744Р3
	К-701
	New Holland T8 390, мощ. 286 кВт
	Versatile 2375

(кл. 6)

	- трактор
	
	
	
	
	

	- орудие
	
	Посевной комплекс

	
	
	«Agrator 11000»
	КСКП-2,1х5 «Омич»
	«HORSCH» Maestro 24/70-75 SW
	SALFORD 525-40

	Культура
	-
	Яровая пшеница
	Пшеница
	Подсолнечник
	Пшеница

	Режим работы:
	
	
	
	
	
	

	- рабочая скорость движения, км/ч
	До 8-9
	9,27
	9,43
	9,45
	9,27
	12,63

	- рабочая ширина захвата, м
	1 модуль-2,0
	10,7
	10,50
	10,50
	16,8
	11,9

	Производительность за 1 ч, га:
	1,0 на 1 м ширины захвата
	
	
	
	
	

	- основного времени
	Нет данных
	9,92
	9,90
	9,92
	15,58
	15,0

	- сменного времени
	Нет данных
	6,92
	6,98
	6,94
	10,25
	10,2

	Удельный расход топлива, кг/га
	Нет данных
	5,47
	3,98
	3,97
	3,35
	4,56

	Наработка на отказ, общая, ч
	100
	25
	131
	122
	Более 88
	Более 120

	в том числе II группы сложности
	Нет данных
	25
	131
	122
	Более 88
	Более 120

	Показатели качества выполнения технологического процесса:

	Норма высева семян (зерновых), кг/га:
	
	
	
	
	
	

	- заданная / фактическая
	10-350/ от 10 до 300
	190 / 185
	170 / 169
	165 / 161
	5 (шт./м) / 4,7 (шт./м)
	220 / 224

	Норма высева удобрений, кг/га

- заданная / фактическая
	50-250
	н-д / н-д
	н-д / н-д
	н-д / н-д
	50 / 48
	н-д / н-д

	Глубина заделки семян при оптимальном заглублении сошников:

- средняя, мм

- стандартное отклонение, +-

- коэффициент вариации, %
	30-80

-

-
	55,3

7,6

13,6
	65,2

7,0

10,7
	66,6

10,6

16,3
	40,0

6,6

16,6
	42

1,95

4,64

	Число семян заделанных на заданную глубину ±1см, %, не менее
	80
	81
	92
	78
	94
	86

	Место проведения испытаний, МИС
	-
	Алтайская
	Алтайская
	Алтайская
	Алтайская
	Сибирская

	Несоответствие машины требованиям НД:

- по эксплуатационным показателям;

- по безопасности;

- по надежности
	-

-

-
	Соответствует

Не соответствует

Не соответствует
	Соответствует

Не соответствует

Соответствует 
	Не соответствует

Не соответствует

Соответствует 


Техническая характеристика посевных комплексов

Таблица 19
	Показатель
	Значение показателя по данным испытаний

	Марка сеялки зерновой
	Посевной комплекс

	Изготовитель
	«JOHN DEERE 1830»
	«JOHN DEERE 1890
	«JOHN DEERE 1890»
	SALFORD 580-4050

	
	ООО «Джон Дир Русь», г. Оренбург
	ООО ПО «СЭЛФОРД», г. Омск

	Год выпуска
	2013
	2013
	2013
	2013

	Тип машины
	Полуприцепной
	Прицепной
	Полуприцепной
	Полуприцепной

	Агрегатирование, марка трактора
	JOHN DEERE 9430 (кл. 5)
	JOHN DEERE 9460R (338 кВт)
	JOHN DEERE 8310R (кл. 5)
	Versatile 2375 (кл. 6)

	Рабочая скорость, км/ч
	7,7
	11,1-11,5
	11,0
	11,8-12,0

	Рабочая ширина захвата, м
	12,4
	12,0
	12,8
	11,7

	Количество обслуживающего персонала, чел.
	1
	1
	1
	1

	Габаритные размеры, мм:
	
	
	
	

	- в рабочем положении
	
	
	
	

	длина
	17500
	21300
	18850
	15350

	ширина
	12600
	12200
	13450
	12650

	высота
	3600
	3500
	3600
	3900

	Масса машины, кг:

-конструкционная

-семенного бункера
	15327

4082
	10710

н-д
	15423

4423
	10365

н-д

	Количество сошников для высева семян
	64
	64
	68
	50

	Привод валов высевающих аппаратов
	От левого колеса бункера
	-
	От левого колеса бункера
	От опорного колеса бункера

	Пределы регулировки рабочих органов по глубине заделки семян, мм
	100
	н-д
	н-д
	50-100

	Ширина междурядий, см
	19
	190
	н-д
	240

	Тип сошника для высева семян
	Стрельчатая лапа
	Дисковый
	Однодисковый
	Стрельчатая лапа

	Количество сошников для высева семян, шт.
	64
	64
	68
	50

	Тип культивирующего органа
	н-д
	Дисковые ножи
	н-д
	н-д

	Количество прикатывающих катков
	н-д
	н-д
	н-д
	7

	Место проведения испытаний, МИС
	Поволжская
	Кубанская
	Поволжская
	Сибирская


Эксплуатационно-технологические показатели  посевных комплексов

Таблица 19а
	Показатель
	СТО АИСТ 5.6-2010
	Значение показателя по данным испытаний

	
	
	Вид работы - посев

	Состав агрегата:
	Согласно инструкции по эксплуатации
	

	- трактор
	
	JOHN DEERE 9430 (кл. 5)
	JOHN DEERE 9460R (338 кВт)
	JOHN DEERE 8310R (кл. 5)
	Versatile 2375 (кл. 6)

	- орудие
	
	Посевной комплекс

	
	
	«JOHN DEERE 1830»
	«JOHN DEERE 1890»
	SALFORD 580-4050

	Культура
	-
	Тритикале
	Озимая пшеница
	Пшеница
	Озимая пшеница

	Режим работы:
	
	
	
	
	

	- рабочая скорость движения, км/ч
	До 8-9
	7,7
	11,3
	11,9
	11,0

	- рабочая ширина захвата, м
	1 модуль-2,0
	12,4
	12,0
	11,7
	12,8

	Производительность за 1 ч, га:
	
	
	
	
	

	- основного времени
	1,0 на 1 м ширины захвата
	9,5
	13,53
	13,9
	14,0

	- сменного времени
	Нет данных
	6,6
	8,89
	9,5
	9,5

	Удельный расход топлива, кг/га
	Нет данных
	5,27
	5,7
	4,81
	3,12

	Наработка на отказ, общая, ч
	100
	Более 120
	Более 123
	Более 147
	Более 120

	в том числе II группы сложности
	Нет данных
	Более 120
	Более 123
	Более 147
	Более 120

	Показатели качества выполнения технологического процесса:

	Норма высева семян (зерновых), кг/га:

- заданная /фактическая
	10-350
	170 / 169,7
	300 / 295
	200 / 204
	170 / 175

	Глубина заделки семян при оптимальном заглублении сошников:

-средняя, мм

-стандартное отклонение, +-

-коэффициент вариации, %
	30-80

-

-
	109,7

9,1

8,3
	54,1

10,1

17,6
	65

9,7

15,0
	61

8,3

15,47

	Число семян заделанных на заданную глубину ±1см, %, не менее
	80
	88,4
	83,6
	86,8
	84

	Число всходов, шт./м2
	Нет данных
	145,4
	407
	327
	429

	Место проведения испытаний, МИС
	-
	Поволжская
	Кубанская
	Поволжская
	Сибирская

	Несоответствие машины требованиям НД:

- по эксплуатационным показателям;

- по безопасности;

- по надежности
	-
	Соответствует 
Соответствует 
Соответствует 
	Соответствует 
Не соответствует

Соответствует 
	Соответствует

Соответствует 
Соответствует 
	Соответствует

Соответствует 
соответствует 


6. Анализ информации об испытаниях сеялок 
для посева пропашных культур в 2013 -2015 годах на ФГБУ «МИС»
Общее количество периодических испытаний сеялок пропашных составило:

· в 2013 году 9 наименований,
· в 2014 году -4 наименования;

· в 2015 году -5 наименований. 
Имеет место сокращение объема периодических испытаний сеялок пропашных по сравнению с 2013 годом.
В 2013 году наибольшее количество испытаний провели
ФГБУ «Алтайская МИС» и ФГБУ «Владимирская МИС» - 3 наименования (таблица 21), в 2014 году - ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 2 наименования (таблица 22), а в 2015 году - ФГБУ «Алтайская МИС» 2 наименования (таблица 23).

Перечень сеялок для посева пропашных культур,

прошедших испытания в 2013 году на ФГБУ «МИС»
Таблица 21
	№

п/п
	Наименование и марка машины
	Номер протокола
	Наименование МИС
	Испытания проведены на соответствие

	1
	Сеялка точного высева Caspardo
SP DORADA 8F-70, Италия
	01-16-13
	Алтайская
	СТО АИСТ 1.12 - 2006, СТО АИСТ 5.6 - 2010

	2
	Сеялка универсальная пневматическая точного высева «Феробокс Фатура 8», Республика Беларусь
	01-22-13
	Алтайская
	TY  690387482.001-2007, СТО АИСТ 1.12 - 2006

	3
	Сеялка точного высева Caspardo МТ 8-70, Италия
	01-23-13
	Алтайская
	СТО АИСТ 1.12 - 2006

	4
	Сеялка прицепная пневматическая для пропашных культур Challenger CH 8108, США
	01-37-13
	Алтайская
	СТО АИСТ 1.12 - 2006, СТО АИСТ 5.6 - 2010

	5
	Сеялка пропашная точного высева 
ТС-М 8000А
	03-08-13
	Владимирская
	НД, 
СТО АИСТ 1.12 - 2006, СТО АИСТ 5.6 - 2010

	6
	Сеялка точного высева для пропашных культур SPP-8FS, Республика Молдова
	03-12-13
	Владимирская
	НД, 
СТО АИСТ 1.12 - 2006, СТО АИСТ 5.6 - 2010

	7
	Сеялка универсальная пневматическая УПС-8-02, Украина
	03-14-13
	Владимирская
	ТУ У 29.3-05784437-255:2005

	8
	Сеялка точного высева 
JOHN DEERE DB-55, США
	08-40-13
	Поволжская
	НД, 
СТО АИСТ 5.6 - 2010

	9
	Сеялка пропашная SPP-8, 
Республика Молдова
	08-101-13
	Поволжская
	НД, 
СТО АИСТ 5.6 - 2010


Перечень сеялок для посева пропашных культур,

прошедших испытания в 2014 году на ФГБУ «МИС»
Таблица 22
	№

п/п
	Наименование и марка машины
	Номер протокола
	Наименование МИС
	Испытания проведены на соответствие

	1
	Сеялка пропашная пневматическая 
«MASKAR Maxi», Италия
	01-13-14
	Алтайская
	НД, 
СТО АИСТ 1.12-2006

	2
	Сеялка пропашная блочно-составляемая МС-8
	03-10-14
	Владимирская
	ТУ 4733-004-05785945-2010

	3
	Сеялка пропашная МС-8
	11-01-14
	Северо-Кавказская
	ТУ 4733-004-05785945-2010

	4
	Сеялка пропашная МС-12
	11-02-14
	Северо-Кавказская
	ТУ 4733-004-05785945-2010


Перечень сеялок для посева пропашных культур,

прошедших испытания на ФГБУ «МИС» в 2015 году

Таблица 23
	№

п/п
	Наименование и марка машины
	Номер протокола
	Наименование МИС
	Испытания проведены на соответствие

	1
	Сеялка пневматическая пропашная «MASKAR Maxi», Италия
	01-08-15
	Алтайская
	НД, 
СТО АИСТ 1.12-2006

	2
	Сеялка точного высева Gaspardo SP DORADA MT8-70, Италия
	01-09-15
	Алтайская
	НД,
СТО АИСТ 1.12-2006

	3
	Сеялка пропашная Gaspardo SP8 Dorada, Италия
	03-16-15
	Владимирская
	НД, 
СТО АИСТ 5.6-2010

	4
	Сеялка точного высева «KINZE 3600», США
	08-21-15
	Поволжская
	НД, 
СТО АИСТ 1.12-2006

	5
	Сеялка пропашная Tempo TPF8
	14-26-15
	Центрально-Черноземная
	ТУ 4733-006-63867332 -2012


7. Анализ информации о технических характеристиках и 
эксплуатационно-технологических показателях 
сеялок для посева пропашных культур
Перечень основных показателей технической характеристики сеялок пропашных с шириной захвата от 5,6 м  по результатам испытаний приведены в таблицах 24 – 26, а с шириной захвата 8,4 м; 11,2 м и 16,8 м приведены в таблице 27.
Основные эксплуатационно-технологические показатели и показатели надежности сеялок пропашных с шириной захвата, указанных выше, приведены в таблицах 24а - 27а. Полученные показатели качества выполнения технологического процесса при заданных режимах работы, в основном, соответствуют требованиям НД. 
Из 18 сеялок пропашных только сеялка Tempo TPF-8 соответствует всем требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения, безопасности и надежности. 
Техническая характеристика сеялок для посева пропашных культур

Таблица 24
	Показатель
	Значение показателя по данным испытаний 

	Наименование и марка 
	Сеялка пневматическая пропашная

«MASKAR Maxi»
	Сеялка пропашная

МС-8
	Сеялка пропашная

Gaspardo SP 8 Dorada
	Сеялка точного высева

Gaspardo МТ8-70 (дисковая)
	Сеялка точного высева

Gaspardo SP Dorada 

МТ8-70 (дисковая)

	Изготовитель
	Компания «Mascar S.p.A», Италия
	ОАО «Миллерово-сельмаш», г. Миллерово
	Фирма  «Gaspardo», Италия
	Промышленная группа

«MASHIO GASPARDO», Италия

	Год выпуска
	2015
	2014
	2015
	2013
	2015

	Тип машины
	Навесная
	Навесная
	Навесная
	Навесная
	Навесная

	Агрегатирование, марка трактора
	 Беларус 82.1 (кл. 1,4)
	МТЗ-80 (кл. 1,4-2)
	Беларус 82.1 (кл. 1,4)
	Беларус 82.1 (кл. 1,4)
	Беларус 82.1 (кл. 1,4)

	Рабочая скорость, км/ч
	7-8
	9,01
	До 9
	7,0-8,5
	7-8

	Рабочая ширина захвата, м
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6

	Количество, обслуживающего персонала, чел.
	1
	1
	-
	1
	

	Габаритные размеры, мм:
	
	
	
	
	

	- в рабочем положении
	
	
	
	
	

	длина
	1900
	2145
	2400
	2400
	2400

	ширина
	5590
	6295
	7900 (по маркеру)
	6300
	6300

	высота
	1520
	3565 (с учетом маркера)
	2775 (по маркеру)
	1560
	1560

	Масса машины конструкционная, кг
	1290
	1141
	1250
	1270
	1270

	Пределы регулировки рабочих органов по глубине, мм
	3-12
	4-10
	1-7
	1-70
	1-10

	Пределы регулировки рабочих органов по норме высева:

семян, шт. на 1 п.м. / удобрений, кг/га
	н-д / н-д
	н-д / н-д
	н-д / н-д
	н-д / н-д
	н-д / н-д

	Ширина междурядий, мм
	700
	690-710
	700
	700
	700

	Тип сошника
	н-д
	Полозовиднй,
комбинированный
	Полозовидный
	н-д-
	н-д

	Количество сошников
	8
	8
	8
	8
	8

	Привод высевающих аппаратов
	От опорных колес через цепные передачи
	От опорно-приводных колес через правый и левый привод -редукторы на пружинные шнеки
	От опорно-приводных колес через цепные передачи и валы
	От опорных колес через цепные передачи и коробки передач
	От опорных колес через цепные передачи и коробки передач

	Место проведения испытаний, МИС
	Алтайская
	Северо-Кавказская
	Владимирская
	Алтайская
	Алтайская


Эксплуатационно-технологические показатели сеялок для посева пропашных культур

Таблица 24а
	Показатель
	СТО АИСТ 5.6-2010
	Значение показателя по данным испытаний

	
	
	Вид работы - посев

	Состав агрегата:
	Согласно инструкции по эксплуатации
	
	
	

	- трактор
	
	Беларус 82.1
	МТЗ-80 (кл. 1,4-2)
	Беларус 82.1 (кл. 1,4)

	- машина 
	
	Сеялка пневматичес-кая пропашная

«MASKAR Maxi»
	Сеялка 
пропашная

МС-8
	Сеялка пропашная

Gaspardo SP 8 Dorada 
	Сеялка точного высева 
Gaspardo SP Dorada МТ8-70 (дисковая)

	Режим работы:
	
	
	
	
	
	

	- рабочая скорость движения, км/ч
	До 7,2±1,8
	7,92
	9,01
	8,7
	8,23
	8,09

	- рабочая ширина захвата, м
	5,6-8 рядная
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6

	Производительность за час основного времени, га/ч на 1 м ширины захвата, не менее
	0,85±0,15
	4,43
	5,04
	4,9
	4,61
	4,53

	- сменного времени
	Нет данных
	3,38
	3,51
	3,3
	3,64
	3,55

	Количество обслуживающего персонала, чел
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Удельный расход топлива, кг/га
	Нет данных
	2,28
	2,90
	2,2
	2,11
	2,01

	Культура
	-
	Подсолнечник
	Подсолнечник
	Кукуруза
	Подсолнечник

	Показатели качества выполнения технологического процесса

	Норма высева семян, тыс.шт./га:

-заданная / фактическая
	3-7 шт  на 1 п.м
	4 (шт./м) /3,74 (шт./м)
	 3,3 / 3,03
	н-д / 6,1
	4 /  3,6
	4 / 3,6

	Заданная /фактическая норма высева удобрений, кг/га
	50-250
	 н-д /  н-д
	48 / 50
	 н-д / н-д
	н-д / н-д
	н-д / н-д

	Глубина заделки семян, мм:

-средняя глубина заделки семян / стандартное отклонение, мм
	40-120
	52,1 / 3,7
	72,5 / 14,2
	35,4 / 3,6
	61,4 / 4,1
	61,4 /4,1

	Коэффициент  вариации, %
	-
	7,1
	19,7
	10,2
	6,6
	6,6

	Число семян заделанных на заданную глубину ±1см, %, не менее
	85
	96
	81,7
	100
	96,0
	96

	Распределение растений в рядке:

-фактический средний интервал между растениями, см

-стандартное отклонение, +- 

-коэффициент вариации, %
	Нет данных

Нет данных

Нет данных
	н-д

н-д

н-д
	н-д

н-д

н-д
	16,3

2,9

17,7
	29,0

2,3

8,0
	29,0

2,3

8,0

	Густота насаждений после полных всходов, тыс. шт./га
	-
	3,4 (шт./м)
	43,3
	87,14
	3,4 (шт./м)
	3,4 (шт./м)

	Наработка на отказ, общая, ч
	100
	Более 75
	37
	Более 73
	39
	81

	в том числе II группы сложности
	Нет данных
	Более 75
	Более 74
	Более 73
	39
	81

	Место проведения испытаний, МИС
	
	Алтайская
	Северо-Кавказская
	Владимирская
	Алтайская
	Алтайская

	Соответствие машины требованиям НД по:

- эксплуатационным показателям;

- безопасности;

- надежности
	
	Соответствует

Не соответствует

Не соответствует
	Соответствует

Не соответствует

Не соответствует
	Соответствует

Не соответствует

Соответствует
	Соответствует

Не соответствует

Не соответствует


Техническая характеристика сеялок для посева пропашных культур

Таблица 25
	Показатель
	Значение показателя по данным испытаний

	Наименование и марка машины
	Сеялка точного высева

Gaspardo SP Dorada 8F-70
	Сеялка пропашная пневматическая 
«MASKAR Maxi»
	Сеялка универсальная пневматическая

УПС-8-02
	Сеялка универсальная пневматическая точного высева «Ферабокс Футура 8»
	Сеялка прицепная пневматическая для пропашных культур

Challenger CH 8108

	Изготовитель
	MASHIO GASPARDO, Италия
	Компания «Mascar S.p.A», Италия
	ОАО «Червона зирка», Украина
	СООО «Ферабокс», Республика Беларусь
	AGCO,  США

	Год выпуска
	2013
	2014
	2013
	2013
	2013

	Тип машины
	Навесная
	Навесная
	Навесная
	Навесная
	Полуприцепная

	Агрегатирование, марка трактора
	Беларус 82.1 (кл. 1,4)
	Беларус 1523.2 (кл. 3)
	Беларус 1221.2 (кл. 3)
	Беларус 1221 (кл. 3)

	Рабочая скорость, км/ч
	От 7 до 8
	От 7 до 8
	6,95
	От 7 до 8
	От 8,0 до 12,0

	Рабочая ширина захвата, м
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6

	Количество, обслуживающего персонала, чел.
	1
	1
	1
	1
	1

	Габаритные размеры, мм:
	
	
	
	
	

	- в рабочем положении
	
	
	
	
	

	длина
	1900
	1900
	1790
	2330
	4160

	ширина
	6300
	5590
	6180
	6300
	6980

	высота
	1340
	1520
	1380
	1580
	2300

	Масса машины конструкционная, кг
	1430
	1290
	1290
	1430
	н-д

	Пределы регулировки рабочих органов по глубине, мм
	От 10 до 100
	От 3 до 12
	н-д
	От 3 до 12
	От 20 до 100

	Ширина междурядий, см
	70
	70
	н-д
	70
	70

	Тип сошника
	Анкерный
	н-д
	Полозовидный
	н-д
	Двухдисковый 

	Количество сошников
	8
	8
	8
	8
	8

	Привод высевающих аппаратов
	
	От опорных колес через цепные передачи
	От опорно-ходовых колес через редуктор и цепные передачи
	От опорных колес через цепные передачи и коробки передач
	Зубчато – цепной от задних опорно-приводных колес

	Место проведения испытаний, МИС
	Алтайская
	Алтайская
	Владимирская
	Алтайская
	Алтайская


Эксплуатационно-технологические показатели сеялок для посева пропашных культур

Таблица 25а

	Показатель
	СТО АИСТ 1.12-2006
	Значение показателя по данным испытаний

	
	
	Вид работы - посев

	Состав агрегата:
	Согласно инструкции по эксплуатации
	
	
	
	
	

	- трактор
	
	Беларус 82.1

(кл. 1,4)
	Беларус 1523.2 

(кл. 3)
	Беларус 82.1

(кл. 1,4)
	Беларус 1221.2

(кл. 3)
	Беларус 1221

(кл. 3)

	- орудие
	
	Сеялка точного высева Gaspardo SP 8 Dorada 8F-70
	Сеялка универсальная пневматическая

УПС-8-02
	Сеялка  пропашная пневматическая «MASKAR Maxi»
	Сеялка универсальная пневматическая точного высева 
«Ферабокс Футура 8»
	Сеялка прицепная пневматическая для пропашных культур

Challenger CH 8108

	Режим работы:
	
	
	
	
	
	

	- рабочая скорость движения, км/ч
	До 7,2±1,8
	7,75
	6,75
	6,96
	7,80
	11,59

	- рабочая ширина захвата, м
	5,6-8 рядная
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6

	Производительность за час основного времени, га/ч на 1 м ширины захвата, не менее
	0,85±0,15
	4,34
	3,78
	3,90
	4,37
	6,49

	- сменного времени
	Нет данных
	3,25
	1,69
	3,00
	3,44
	5,11

	Количество обслуживающего персонала, чел.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Удельный расход топлива, кг/га
	Нет данных
	1,88
	3,32
	2,39
	2,22
	2,01

	Культура
	-
	Подсолнечник
	Кукуруза
	Подсолнечник
	Подсолнечник
	Подсолнечник

	Показатели качества выполнения технологического процесса

	Норма высева семян, шт./м:

-заданная / фактический посев
	3-7 шт 
на 1 п.м
	4 / 3,6
	 6 / 6,5
	 4,0 / 3,2
	5 / 4,8
	4 / 3,5

	Заданная / фактическая норма высева удобрений, кг/га
	50-250
	н-д / н-д
	100,0 / 106,7
	н-д / н-д
	н-д / н-д
	н-д / н-д

	Глубина заделки семян, мм:

-средняя глубина заделки семян
-стандартное отклонение
	40-120

-

-
	61,8

6,2
	59,7

1,2
	74,9

7,9
	42,6

4,6
	46,1

3,9

	Коэффициент  вариации, %
	-
	10,7
	2,0
	10,6
	10,8
	8,6

	Число семян заделанных на заданную глубину ±1см, %, не менее
	85
	95.5
	100
	96
	95
	92

	Распределение растений в рядке:

-фактический средний интервал между растениями, см

-стандартное отклонение, +- 

-коэффициент вариации, %
	Нет данных

Нет данных

Нет данных
	31,8

17,4

54,7
	15,3

9,4

61,4
	31,16

17,20

55,19
	21,7

9,8

41,3
	30,3

2,7

8,4

	Густота насаждений после полных всходов, шт./м
	-
	3,14
	93,4 (тыс. шт./га)
	3,2
	4,6
	3,3

	Наработка на отказ, общая, ч
	100
	75
	Более 75
	82
	Более 75
	36,5

	в том числе II группы сложности
	Нет данных
	75
	Более 75
	82
	Более 75
	36,5

	Место проведения испытаний, МИС
	-
	Алтайская
	Владимирская
	Алтайская
	Алтайская
	Алтайская

	Несоответствие машины требованиям НД по:

- эксплуатационным показателям;

- безопасности;

- надежности
	
	Соответствует 
Не соответствует

Не соответствует
	Не соответствует

Не соответствует

Соответствует 
	Соответствует 
Не соответствует

Соответствует 
	Соответствует 
Не соответствует

Соответствует 
	Соответствует 
Не соответствует

Не соответствует


Техническая характеристика сеялок для посева пропашных культур

Таблица 26
	Показатель
	Значение показателя по данным испытаний

	Наименование и марка машины
	Сеялка пропашная блочносоставляемая 

МС-8
	Сеялка точного посева для пропашных культур 

SPP-8FS
	Сеялка точного посева для пропашных культур 

SPP-8
	Сеялка пропашная точного высева 

ТС-М 8000А
	Сеялка пропашная 

Tempo TPF-8

	Изготовитель
	ОАО «Миллерово-сельмаш», 
г. Миллерово
	«MOLDAGROTEHNIKA», 

Молдова
	ЗАО Техникасервис»,
 г. Воронеж
	ООО «Вадерштад Производство», Воронежская обл.

	Год выпуска
	2014
	2013
	2013
	2013
	2015

	Тип машины
	Навесная
	Навесная
	Навесная
	Навесная
	Полуприцепная

	Агрегатирование, марка трактора
	Беларус 82.1 
(кл. 1,4)
	Беларус МТЗ-80
	Беларус  1523.2

(кл. 3)
	Джон Дир 7830

(205 л.с.)

	Рабочая скорость, км/ч
	8,9
	11,8
	11,2
	11,2
	13,9

	Рабочая ширина захвата, м
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6

	Количество обслуживающего персонала, чел.
	1
	1
	1
	1
	2

	Габаритные размеры, мм:
	
	
	
	
	

	- в рабочем положении
	
	
	
	
	

	длина
	2300
	2200
	1890
	1890
	5340

	ширина
	5900
	5780
	6510
	6510
	5665

	высота
	2960 (по маркеру)
	1290
	1495
	1495
	3000

	Масса машины конструкционная, кг
	1245
	840
	1815
	1815
	3500

	Пределы регулировки рабочих органов по норме высева:
	
	
	
	
	

	  по глубине, мм
	40-100
	н-д
	90
	90
	30-124

	  семян, шт. на 1 п.м. / удобрений, кг/га
	н-д / н-д
	н-д / н-д
	н-д / н-д
	н-д / н-д
	3-11 / 27-410

	Ширина междурядий, см
	70
	70
	70
	70
	70

	Тип сошника
	Полозовидный
	Полозовидный
	Двухдисковый
	Двухдисковый
	Двухдисковый -

	Количество сошников
	8
	8
	8
	8
	8

	Привод высевающих аппаратов
	От опорно-приводных колес через цепные передачи и валы
	От прикатывающего колеса через цепную передачу
	От опорно-приводных колес через цепные передачи и механизмы перемены передач
	От электродвигателей

	Место проведения испытаний, МИС
	Владимирская
	Владимирская
	Владимирская
	Владимирская
	Центрально-Черноземная


Эксплуатационно-технологические показатели сеялок для посева пропашных культур

Таблица 26а

	Показатель
	СТО АИСТ 1.12-2006
	Значение показателя по данным испытаний

	
	
	Вид работы - посев

	Состав агрегата:
	Согласно инструкции по эксплуатации
	
	
	
	

	- трактор
	
	Беларус 82.1
 (кл. 1,4)
	Беларус МТЗ-80
	Беларус 1523.2 
(кл. 3)
	Джон Дир 7830

(205 л.с.)

	- машина
	
	Сеялка пропашная блочносостав-ляемая  МС-8
	Сеялка точного посева для пропашных культур SPP-8FS
	Сеялка точного посева для пропашных культур SPP-8
	Сеялка пропашная точного высева

ТС-М 8000А
	Сеялка пропашная

Tempo TPF-8

	Режим работы:
	
	
	
	
	
	

	- рабочая скорость движения, км/ч
	
	8,9
	11,8
	8,1
	11,2
	13,9

	- рабочая ширина захвата, м
	
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6

	Производительность за час основного времени, га/ч на 1 м ширины захвата, не менее
	
	4,98
	6,6
	4,54
	6,3
	7,76

	- сменного времени
	
	3,34
	3,99
	3,25
	3,7
	5,74

	Количество обслуживающего персонала, чел
	
	1
	1
	1
	1
	1

	Удельный расход топлива, кг/га
	
	2,1
	2,1
	2,55
	2,3
	5,1

	Культура
	
	Кукуруза
	Кукуруза
	Подсолнечник
	Кукуруза
	Подсолнечник

	Показатели качества выполнения технологического процесса

	Норма высева семян, шт./м:

- заданная / фактическая
	3-7
	7 / н-д
	6,5 / н-д
	6,0 / 5,8
	4,5 / 3,8
	4,0 / 4,03

	Норма высева удобрений, кг/га:

- заданная / фактическая
	50-250
	н-д / н-д
	н-д /  н-д
	н-д / н-д
	н-д / н-д
	67,0 / 67,9

	Глубина заделки семян, мм:
-средняя глубина заделки семян / стандартное отклонение
	40-120
	40,1 / 0,4
	41 / 5,3
	50,1 / 8
	42,5 / 3,9
	48 / 7

	Коэффициент  вариации, %
	-
	1,0
	12,9
	1,6
	9,2
	14,4

	Число семян заделанных на заданную глубину ±1см, %, не менее
	85
	100
	100
	100
	91,3
	95,4

	Распределение растений в рядке:

-фактический средний интервал между растениями, см

-стандартное отклонение, +- 

-коэффициент вариации, %
	Нет данных

Нет данных

Нет данных
	13,9

1,3

9,3
	15,3

1,7

11,1
	17,1

2,1

12,3
	26,5

12,4

47,0
	н-д

н-д

н-д

	Густота насаждений после полных всходов, тыс.шт./га
	-
	102,8
	92,86
	82,9
	54,6
	-

	Наработка на отказ, общая, ч
	100
	37
	61
	72
	Более 70
	Более 83

	в том числе II группы сложности
	Нет данных
	74
	61
	72
	Более 70
	Более 83

	Место проведения испытаний, МИС
	-
	Владимирская
	Владимирская
	Владимирская
	Поволжская
	Ц-Черноземная

	Несоответствие машины требованиям НД по:

- эксплуатационным показателям;

- безопасности;

- надежности
	-
	Соответствует 
Соответствует 
Не соответствует
	Не соответствует 
Не соответствует

Не соответствует.
	Соответствует 
Не соответствует
Соответствует 
	Соответствует 
Соответствует 
Соответствует 


Техническая характеристика сеялок для посева пропашных культур

Таблица 27
	Показатель
	Значение показателя по данным испытаний 

	Марка сеялки зерновой
	Сеялка пропашная

СМ-12
	Сеялка точного высева

«KINZE 3600»
	Сеялка точного высева
John Deere  DB-55

	Изготовитель
	ОАО «Миллеровосельмаш», г. Миллерово
	KINZE MANUFACTURING, США
	Фирма «John Deere», США

	Год выпуска
	2014
	2015
	2013

	Тип машины
	Навесная
	Полуприцепная
	Прицепная

	Агрегатирование, марка трактора
	 Беларус 1523 (кл. 2…3)
	John Deere 8310R (мощ. 310 л.с.)

	Рабочая скорость, км/ч
	До 9
	8,4
	9,6

	Рабочая ширина захвата, м
	8,4
	11,2
	16,8

	Количество обслуживающего персонала, чел.
	1
	1
	1

	Габаритные размеры, мм:
	
	
	

	- в рабочем положении
	
	
	

	длина
	2080
	8850
	8500

	ширина
	9400
	12054
	17950

	высота
	3000 (с учетом маркера)
	2300
	220

	Масса машины конструкционная, кг
	1735
	7135
	12550

	Пределы регулировки рабочих органов
	
	
	

	- по глубине, мм
	4-10
	
	69

	- по норме высева  семян, шт. на 1 п.м.  / удобрений, кг/га
	- / 24,6…92,0
	60,1 / -
	

	Ширина междурядий, см
	70±2
	70
	70

	Тип сошника
	Полозовидный, комбинированный
	Двухдисковый
	Двухдисковый

	Количество сошников
	12
	16
	24

	Привод высевающих аппаратов
	От опорно-приводных колес через привод-консоль на контрприводной вал привода высевающих аппаратов
	Механический, от опорно-приводных колес
	От электросистемы 
и гидросистемы трактора

	Место проведения испытаний, МИС
	Северо-Кавказская
	Поволжская
	Поволжская


Эксплуатационно-технологические показатели сеялок для посева пропашных культур

Таблица 27а

	Показатель
	СТО АИСТ 1.12-2006
	Значение показателя по данным испытаний

	
	
	Вид работы - посев

	Состав агрегата:
	Согласно инструкции по эксплуатации
	
	

	- трактор
	
	 Беларус 1523 (кл. 2…3)
	John Deere 8310R, мощн. 310 л.с.

	- сеялка
	
	Сеялка пропашная

СМ-12
	Сеялка точного высева

«KINZE 3600»
	Сеялка точного высева John Deere  DB-55

	Режим работы:
	
	
	
	

	- рабочая скорость движения, км/ч
	До 7,2±1,8
	9,0
	8,4
	9,5

	- рабочая ширина захвата, м
	5,6-8 рядная
	8,4
	11,2
	16,8

	Производительность за час основного времени, га/ч на 1 м ширины захвата, не менее:
	0,85±0,15
	7,56
	9,41
	16,0

	- сменного времени
	Нет данных
	4,82
	6,05
	10,8

	Количество обслуживающего персонала, чел
	1
	1
	1
	1

	Удельный расход топлива, кг/га
	Нет данных
	2,7
	3,17
	2,07

	Культура
	-
	Подсолнечник
	Подсолнечник
	Подсолнечник

	Показатели качества выполнения технологического процесса

	Норма высева семян, шт./м.п.
- заданная / фактическая
	3-7
	3,3 / 3,17
	5 / 5,4
	4,2 / 3,8

	Глубина заделки семян, мм:

- средняя глубина заделки семян / стандартное отклонение
	40-120
	72,2 / 16,9
	60,0 / 4,5
	69,0 / 7,1

	Коэффициент  вариации, %
	-
	23,5
	7,5
	10,3

	Число семян заделанных на заданную глубину ±1см, %, не менее
	85
	79,7
	100
	93

	Распределение растений в рядке:

-фактический средний интервал между растениями, см

-стандартное отклонение, +- 

-коэффициент вариации, %
	нет данных

нет данных

нет данных
	30,8

25,4

49,9
	18,6

11,8

63,5
	26,4

12,4

47,0

	Наработка на отказ, общая, ч
	100
	24
	Более 70
	70

	в том числе II группы сложности
	Нет данных
	24
	Более 70
	70

	Место проведения испытаний, МИС
	-
	Северо-Кавказская
	Поволжская
	Поволжская

	Несоответствие машины требованиям НД по:

- эксплуатационным показателям;

- безопасности;

- надежности
	-
	Соответствует

Не соответствует 

Не соответствует 
	Соответствует

Не соответствует

Соответствует
	Соответствует

Не соответствует 

Не соответствует 


Количество испытанных  машин в 2013 - 2015 годах  на ФГБУ «МИС»
Таблица 28

	Наименование
	Отечественного производства
	Зарубежного производства

	
	Испытано 

всего
	из них не соответствуют ТУ хотя бы по одному показателю назначения, или безопасности, 
или надежности
	% 
несоот-ветствия
	Испытано 

всего
	из них не соответствуют НД хотя бы по одному показателю назначения, или безопасности, 
или надежности
	% несоот-ветствия

	Сеялки зерновые
	19
	17
	89,5
	15
	13
	86,7

	Посевные комплексы
	24
	20
	83,3
	2
	2
	100

	Сеялки для высева пропашных культур
	5
	4
	80
	13
	13
	100

	Итого:
	48
	41
	85,4
	30
	28
	93,3


Таблица 29
Сравнительная оценка посевных машин 
по показателям качества работы, безопасности и надежности 
по результатам испытаний» за 2013-2015 годы

на ФГБУ «МИС»
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Качество работы Безопасность Надежность

Процент соответствия посевных машин ТУ и НД

Отечественного производства - испытано 48 шт.

Зарубежного производства - испытано 30 шт.


8. Заключение
1. Общее количество испытанных на ФГБУ «МИС» в 2013 - 2015 годах посевных комплексов, сеялок зерновых и для посева пропашных культур, составило 78 наименований, в том числе 30 наименований зарубежного производства. По двум образцам не выполнена программа испытаний из-за низкой надежности посевных машин и поступления их на испытания после агротехнического срока.
2. Некоторые ФГБУ «МИС» не выполнили программу испытаний по определению показателей, предусмотренных ТУ (отдельные показатели технических характеристик и показатели назначения не определялись, так как некоторые посевные машины являются собственностью хозяйств (ФГБУ «Северо-Западная МИС»). 

3. Не все ФГБУ «МИС» провели испытания на внесении минеральных удобрений из-за отсутствия их в хозяйствах и т. д. 
4. Выводы по результатам испытаний отдельных ФГБУ «МИС» являются неопределенными, например «в основном соответствуют требованиям ТУ» (протокол № 03-08-14), или «соответствует основным требованиям» (протокол № 03-12-13 ФГБУ «Владимирская МИС» и др.), хотя в разделах протокола испытаний эксплуатационно-технологическая оценка, оценка безопасности и оценка надежности указаны отклонения от НД и ТУ.
5. Не соответствуют требованиям ТУ и НД хотя бы по одному показателю посевные машины отечественного производства 41 наименования или 85,4 % от общего числа испытанных машин и 28 наименований посевных машин зарубежного производства или 93,3 % от общего числа испытанных машин (таблица 28).

6. Сравнительная оценка испытанных 48 наименований отечественных и 30 наименований зарубежных посевных машин (таблица 29) показывает:

- соответствуют показателям качества работы 42 наименования отечественных посевных машин и 22 наименования посевных машин зарубежного производства, или 87,5% и 73,3% соответственно;

- соответствуют требованиям безопасности 11 наименований отечественных посевных машин и 3 наименования посевных машин зарубежного производства, или 64,6% и 10% соответственно;

- соответствуют показателям надежности 31 наименование отечественных посевных машин и 16 наименований посевных машин зарубежного производства, или 64,6% и 53,3% соответственно.

Посевные машины отечественного производства по отношению к зарубежным аналогам имеют более хорошие показатели по качеству работы, по безопасности и надежности.
Начальник отдела 
В.А. Стрекалев
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